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AMTS: 


Durch diese Funktion wird 
die Cassette nach dem 
Einlegen fest angepresst 
Dies garantiert einen stabi 
len Bandlauf 


Auto Blank: 


Automatisches Setzen ei- 
ner Leerstelle von 4 Se- 
kunden zwischen den Ti 
teln (vom CD-Player ge- 
steuert) 


Auto Rec Mute: 


Automatisches Setzen ei 
ner Leerstelle von 4 Se- 

kunden zwischen den Ti 

teln (Schaltung bei Cas- 

settendecks). 


Auto Stop: 


‚Automatisches Abschalten 
bei Bandende. 


BBE: 


Aus der Studiotechnik 
übernommene Schaltung 
zur Klangoptimierung (glei- 
che Laufzeit für alle Fre 
quenzen), 


Bias fine: 


Vormagnetisierungs- 
Feineinstellung bei Casset: 
tenrecordern 


Blank Skip: 


Uberspringen von leeren 
Bandstellen im schnellen 
Vor- oder Rücklauf. Bei Er- 
reichen des nächsten be- 
spielten Teils beginnt auto- 
matisch die Wiedergabe 





CBRS: 


CD Backskip Recording 
System (bei Aufnahme 
von CD auf Auto Reverse 
Recorder). Ist der letzte, 
aufzunehmende CD-Titel 
länger als die Restzeit der 
Bandseite A, sucht der 
CD-Player den Beginn des 
letzten Titels und die Auf- 
nahme beginnt erneut auf 
Bandseite B 


CD-Edit: 


Diese Funktion dient zur 
optimalen Bandausnut: 
zung bei der Aufnahme 
von CD auf Cassette 

Die Bandlänge wird im CD 
Player eingegeben. 

Der CD-Player übernimmt 
selbsttätig die Titelwahl 
zur besten Ausnutzung der 
Cassette. 


BBE 


ë Blank Skip- 


Continuous Play: 


Fortlaufende Wiedergabe, 
z.B. bei Doppelcassetten- 
decks,ununterbrochene 
Wiedergabe aller vier Cas 
setten-Seiten 


Cross Fade: 


Automatisches Ein- und 
lusik bei 










nahme zw 

Player und ( 

DOLBY: 

Internationales Rausch 
minderungs-System bei 


Cassettenrecordern und 
playern (DOLBY B/ DOLBY 
CVDOLBY S). 


DOLBY HX-Professional 


Dynamikerweiterungs 
System = ergibt eine 
wesentlich verbesserte 
Höhendynamik 


DSL: 


Dynamic Super Loudness 
Bassverstärkung bei gerin- 
ger Lautstärke 


DSP: 


(Digital Signal Processor) 
= AWWA-Schaltung zur 
optimalen Musikwieder 
gabe. Speziell für Live- 
Aufnahmen. 


Equalizer: 


ngregelung 
llen für 









Karaoke: 


Original - Stimmaufnahme 
wird beim Abspielen unter 
drückt. Dadurch werden 
Play - Back - Darbietungen 
ermöglicht 





Mikro Mix: 


Mikrofon-Mischeinrichtung 
im Verstärker 


Musik-Kalender: 


Optische Anzeige gewähl 





ter Titel bei CD-Playern. 
Musik-Sensor: 


Titelsuchlauf. Der Musik 
Sensor sucht die nächste 
Leerstelle auf dem Band 
und beginnt mit der Wie 
dergabe 

Diese Funktion gilt für den 
Vor- und Rücklauf 


Optical OUT: 


Optischer Ausgang = An 
schluß für Glasfaserkabel 
Vorteil: störungsfreie 
Übertragung 


Peak Hold: 


Aussteuerun| 
tendecks mil 
pegelanzeige, Die höch 
ste Anzeige bleibt einige 
en sichtbar. Dies er 
oll 

















Peak Search: 


Gilt für die Aufnahme von 
CD auf Cassette 

Diese Funktion erkennt 
den höchsten Aufnahme- 
pegel und erlaubt optimale 
Aussteuerung. 





Random Play: 


Der CD-Player wählt nach 
dem Zufallsprinzip die Titel 
einer CD aus 


Rec Calibration: 


Aufnahme Kalibrierung. 
Optimale Anpassung des 
Cassettenrecorders an das 
jeweilige Bandmaterial 


SCMS: 


Serial Copy Management 
System. Internationales 
System zur direkten digi- 
talen Überspielung. Ko- 
pierschutz. Erlaubt nur 
eine Digitalkopie 


Spectrum Analyzer: 


Anzeige der momentanen 
Musik-Spitzenwerte, ge- 
trennt in Frequenzgruppen 


STSD: 


Same Tape Side Dubbing. 
Diese Funktion gilt für 
Doppelcassettendecks mit 
Auto Reverse Funktion (in 
beiden Laufwerken) beim 
Kopiervorgang. Automati- 
scher, synchroner Start 
beider Laufwerke nach Um- 
schalten von Seite A auf B 


Sub Code Funktion: 


Diese Funktion gilt für 
DAT-Recorder. Setzen von 
Hilfsmarkierungen nach 
denen der DAT-Recorder 
bestimmte Befehle aus- 
führt, Codierung für Titel- 
suchlauf, Titelsprung, 
Programm etc 


Super-T-Bass: 


Verstärkte Basswieder- 
gabe 


Surround-Sound: 


Diese Schaltung ist einge- 
baut in vielen AWA Mini 
und Midi-Anlagen. Bei Ver 
wendung, von zusätzlichen 
Boxen (SX-R200, SXR 
150, SX-R30) ergibt sich 
die räumliche Wiedergabe 


Timerfunktion: 


Zeitschaltfunktion. Einge- 
ben einer Uhrzeit für Auf- 
nahme/Wiedergabe oder 
automatisches Ein-/Aus- 
schalten 


Voice Fader: 


Ein- und ausblenden der 
Stimme 


AT-Recorder 

asseitendecks 
Doppel-Cassettendecks 
CD-Player 
HiFi-Verstärker 
HiFi-Tuner 
Tragbare CD-Player 
Headphone-Stereo 
Mini-Stereo-Receiver 
Weltempfänger 


HiFi-Car- Audio 
HiFi- Stereo- Kopfhörer 
Mikrofone/Zubehör 


Technische Daten 
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NSX-D9 
HiFi-Mini-System 
(26 cm Breite) 


MX-N9 

Digital Verstärker 

mit 1-Bit D/AWandler, 8-fach Over- 
sampling Digitalfilter. Digital DOLBY 
Surround-Sound. 2 x 55 Watt Sinus 
(DIN) für Frontlautsprecher plus 

2 x 20 Watt Sinus (DIN) für Sur- 
roundboxen. BBE. Super-T-Bass. 
7-Band Graphic Equalizer für 
Aufnahme und Wiedergabe mit 

10 Speicherplatzen. Spectrum 


Analyzer. Videoanschluß: BS: (Broad- 


casting Satelite) 3 x IN/2 x OUT. 





TX-N9 

Digital Quarz Synthesizer Tuner 
für UKW/MW/LW. 30 Stations: 
speicher. Timerfunktion. 


FX-WN9 Doppelcassettendeck. 
DOLBY B/C. Ic-Logic Laufwerk: 
steuerung. Deck I: Auto Reverse/ 
Play. Deck II: Auto Reverse /Rec/ 
Play. Continuous Play. Schnellkopie 
Musik Sensor. STSD: Same Tape 
Side Dubbing. CBRS: CD Back Skip 
Recording System 


DX-N9 

Programmierbarer CD-Player 
(30 Titel). Repeatfunktion (5-fach). 
Musik-Kalender. Random Play. 
CD-Edit. Auto Blank. Cross Fade 
und CD-Peak Search. 


SX-N9 3 Wege Bassreflex-Boxen 
mit magnetischer Abschirmung 
70 Watt 


RC-TN9L Infrarot-Fernbedienung 
mit 61 Funktionen. 


nwa 





System 
(26 cm Breite) 


MX-N7 Verstarker 

2x55 Watt Sinus (DIN). BBE-Sound 
System. Super-T-Bass. 7-Band 
Equalizer für Aufnahme und Wieder 
gabe mit 10 Speicherplätzen. 7-fach 
Spectrum Analyzer. Surround-Sound 
Videoanschluß: 3 x IN/2 x OUT 





TX-N9 
Digital Quarz Synthesizer Tuner 
UKWAWA W. 30 Stationsspeicher 
Timerfunktion. 





NSX-D6 
HiFi-Mini-Anlage mit 
Karaoke-System 
(26 cm Breite) 


Bestehend aus zwei Komponenten 
1) RX-N6 Verstärker/Tuner, 


2 x 40 Watt Sinus (DIN). BBE 
Super-T-Baß. 5-fach Equalizer 


FX-WN7 Doppelcassettendeck 
DOLBY B/C. IC-Logic Laufwerk 
steuerung. Deck I: Auto Reverse/Play 
Deck Il: Auto Reverse/Rec/Play 
Continuous Play. Schnellkopie (1-51). 
Schnellkopie (CD Dech II). Musik 
Sensor. CBRS: CD Back Skip 
Recordingsystem. STSD Funktion 
Same Tape Side Dubbing. 





DX-N7 CD-Player 

1-Bit Dual D/A-Wandler. 8-fach Over. 
sampling Digitalfilter. Optical Digital 
out. Programmierbar (30 Titel) 
Musik-Kalender. CD-Edit. Auto Blank 
Repeat Funktionen (5-fach). Random 
Play. 








MW/LW. 32 Festspeicher 
Timerfunktior 

2) FD-N6 Doppelcassettendeck/ 
CD-Player 

Dopp 


ttendeck. DOLBY B. 
IC-Logic Laufwerksteuerung. Schnell 
kopie. Deck I: Auto Reverse/Play 
Deck Il: Auto Reverse/Rec/Play. Pro- 
grammierbarer CD-Player (20 Titel) 











SX-N7 3-Wege Bassreflex-Boxen 
mit magnetischer Abschirmung 
70 Watt. 


RC-TN?L Infrarot-Fernbedienung 
mit 59 Funktionen. 


Stereoplay Dezember 91: 
Klang sehr gut. 





KARAOKE 


1-Bit Dual D/A-Wandler. 8-fach 
Oversampling Digitalfilter 

Random Program. Random Play 
CD-Edit. Musik-Kalender. Wiederhol 
funktion 

SX-N6 3-Wege Bassreflex-Boxen 
mit magnetischer Abschirmung 

70 Watt 

RC-TNEL IR-Fernbedienung 

mit 53 Funktionen 

DM-H15 Karaoke-Mikrofon 
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NSX-D55 
HiFi-Mini-Anlage mit 
Karaoke-System 
(26 cm Breite) 





N 


Кко 8 утм 


NSX-990 
HiFi-Mini-Kompakt-Anlage 
mit Karaoke-System 

(29 cm Breite) 


Bestehend aus 2 Komponenten: 


1) RX-N55 (Verstärker/Tuner) 
2 x 40 Watt Sinus (DIN). Elektroni- 
scher 7-Band Graphic Equalizer 
Großes Display mit 7-fach Spectrum 
Analyzer. BBE-Sound System 
Surround-Sound in Verbindung mit 
Zusatzlautsprechern. SuperTBass 
Karaoke Mikro-Mix mit Vocal-Fader. 
Audio/Video Anschluß (2 IN/1 OUT) 


CX-N990 Kompaktanlage beste 
hend aus: Verstärker/Tuner/ 
Doppelcassettendeck/CD-Player 
Verstärkerteil mit 2 x 55 Watt Sinus 
(DIN). Elektronischer 7-Band Graphic 
Equalizer.15-facher Spectrum Ana 
Iyzer. Surround-Sound Schaltung, 
BBE-Sound System. 

Super-T-Bass. Karaoke-Mikro Mix mit 





Synthesizer Tuner für UKW/MW/LW. 
32 Stationsspeicher (16 + 8 + 8) 
2) FD-N55 (Cassettendeck/CD- 
Player) Doppelcassettendeck mit 
DOLBY B/C. 

Auto Reverse in beiden Laufwerken 
Schnellkopie. Continuous Play 
Titelsuchlauf. STSD. Record Mute 
Programmierbarer CD-Player 

(32 Titel). 1-Bit Dual D/A Wandler 
fach Oversampling. Optischer 


Digital Echo und Vocal Fader 
Optischer Digitalausgang. Synthe- 
sizer Tuner für UKW/MW/LW 

32 Stationsspeicher. Timerfunktion. 
Doppelcassettendeck mit DOLBY В. 
‚Auto Reverse in beiden Laufwerken. 
Schnellkopie. STSD. Titelsuchlauf. 
Synchronschaltung bei Aufnahme 
von CD. Programmierbarer CD- 





Digitalausgang. Musik Kalender. 
Random Play. Wiederholfunktion 
Activ CDEdit 


SX-N55 3-Wege Bassreflex-Boxen 
mit magnetischer Abschirmung, 
40 Watt 


Infrarot-Fernbedienung. 


Farbe: schwarz und champagner. 





Player (20 Titel). 1-Bit Dual D/A- 
Wandler. 2-fach Oversampling. 
Digital Out. Musik-Kalender 

Auto CD-Edit Random Play. Weder 
holfunktion. Auto Blank. 

SX-N 990: 3-Wege Bassreflex- 
Boxen mit magnetischer Abschir 
mung. 80 Watt. 
Infrarot-Fernbedienung. 











Karoke ум 
NSX-350M 
HiFi-Mini-Anlage mit 
Karaoke-System und 
CD-Wechsler 

(26 cm Breite) 


id aus 2 Komponenten. 
1) CX-N350M (Verstärker/ 


Tuner/Doppel-Cassettendeck) 
IN). Elektroni 


KARAOKE Ce STEM 


NSX-330 


mit Karaoke-System 
(26 cm Breite) 


scher Graphic 


Super-T-Ba 
em. Mikro Mix. 
Tuner für UKW/MW/LW. 
er. Timerfunktic 
еск mit DOLBY В. 


Continuou y. Titelsuchlauf. 
2) DX-N350M CD Wechsler 
1-Bit Dui 








SX-N350 3-Wege Bassreflex-Bo- 
xen mit magnetischer irmung, 
0 Watt. Infrarot-Fernbedienung. 


› September 199 











xen mit magneti 
40 Watt. 
RC-TN330 Infrarot! Fernbedienung. 
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Z-D95M 
HiFi-Midi-System 
(36 cm Breite) 


MX-Z95M Verstärker 
2 x 80 Watt Sinus (DIN). DSL-Schal- 
tung. BBE-Sound System. Surround- 
Sound. CD-Direkt Eingang. Zusätzli 
che Audio- und Videoanschlüsse 

(3 x IN/2 x OUT). Multifunktionsdis- 
play. 7-Band Equalizer mit Spectrum 
Analyzer. Mikro Mix 





Z-D92M 
HiFi-Midi-System 
(36 cm Breite) 


MX-Z92M Verstärker 

2 х 50 Watt Sinus (DIN). BBE. Super 
T-Bass. Surround-Sound. Videoan- 
schluß: 2 x IN/2 x OUT. 7-Band 


TX-Z95M 

Quarz Synthesizer Tuner 
UKW/MW/LW. 20 Stationsspeicher 
(10 UKW/10 MW/LW). Integrierter 
Timer 








DX-Z95M 
Programmierbarer CD-Player 
(30 Titel). Kanalgetrennte D/A-Wand- 


ес. Digtal Ausgaqg. 10er Tastatur 





Wiederholfunktion. Auto Blank 
CDEdit Random Play 
Random Program. Musik-Kalender 


ЕХ-№2959 
Doppelcassettendeck 


DOLBY B/C. Continuous Play. Musik- 


suchlauf. Cassettenschnellkopie 
Cas- 
CARS (CD Rackskin Q 












ding System). Deck I: Auto Reverse, 
Play. Deck Il: Auto Reverse, Rec/ 
Play. 

SX-Z95 3-Wege Bassreflexboxen 
mit magnetischer Abschirmung 

150 Watt. 

RC-TZ95ML Infrarot-Fern- 
bedienung mit 59 Funktionen 
PX-E80 Vollautomatischer Platten: 
speler Gegen Aes акаев 








Graphik Equalizer (Aufnahme und 
Wiedergabe) mit 10 Speicherplätzen. 
Spectrum Analyzer. 

TX-Z92M 

Digital Quarz Synthesizer Tuner 
für UKW/MW/LW. 20 Stationsspei- 
cher. Timerfunktion. 

FX-WZ92 Doppelcassettendeck 
DOLBY B. Deck I: Auto Reverse, 


Play. Deck Il: Auto Reverse, Rec 
Play. Continuous Play. Schnellkopie 
Musik Sensor. STSD-Funktion: Same 
Tape Side Dubbing. CBRS: CD Back- 
skip Recording System. 

DX-Z92 

Programmierbarer CD-Player 
(24 Titel): 1-Bit D/AWandler, &fach 
Oversampling Digitalfilter. Optischer 


Digitalausgang. Musik Kalender 
Repeat Funktion (5-fach). Auto Blank 
Random Play 

SX-Z92 3-Wege Bassreflex-Boxen 
mit magnetischer Abschirmung 

70 Watt. RC-TZ92ML Infrarot- 
Fernbedienung mit 58 Funktionen 
PX-E8O Vollautomatischer Platten- 
spieler (Gegen Aufpreis erhältlich). 


Kr 


Z-900M 
HiFi-Midi-Kompaktanlage 
mit Karaoke-System und 
CD-Wechsler 

(36 cm Breite) 


Z-87M 
HiFi-Midi-Kompaktanlage 
[36 cm Breite) 





stärkenregler 

für UKV 

speicher. Tim 

Doppelcassettendeck mit IC-Logic 
D 


I). Schnellkop 


Timerfunktion. 
Doppelcassettondock mit 
Reverse/P 


GDA Wechsler. 1-Bit-Dual D/A-Wandler. 
impling. Musik-Kalender. 
uous Play. 
rholfunktionen, 
hselt werden 
a jelt wird. 
PX-E800 Vollautomatischer 
Plattenspieler. SX-Z900 3-Wege 
Bassreflex-Boxen. 
RC-TZ900ML Infrarot-Fernbedie- 
nung für alle wichtigen 


Digitalausgang. Musik 
Kalender. CD-Edit 

gramm) 

funktionen (5-fach) 

РХ-Е80 Vollautomatischer 
Plattenspieler. 

SX-Z87 3-Wege Bassreflex- 
Boxen 65 

RC-TZ87ML Infrarot-Fernbedie- 
nung mit 55 Funk 








HiFi-Midi-Kompaktanlage 4 
Surround-Sound.V 
mit Karaoke-System getriebener Lautstark 


(36 cm Breite) Mix Synthesizer Tuner für Ul 
MW/LW. 32 5 e 


Verstärkerteil mit 2 x 40 Watt ktion Doppelcassettendeck m mit 
nus (DIN). 7-fach nischer (Deck I + Il) 
Graphic Equalizer. 


KI\RAOKE 

Z-700 
HiFi-Midi-Kompaktanlage 
mit Karaoke-System 

(36 cm Breite) 


if. Programmierbarer 
CD-Player (20 Titel). 1-Bit Dual D/A 
Wandler. 4fach Ом 
Musik-Kalender. Вап 

-Edit Funkti Wiederholfunk- 
tionen. SX-Z800 3-Wege Bassre- 
flex-Boxen. RC-TZ800 Infrarot- 
Fernbedienung für alle wicht! 
Funktionen 


hlauf Programmierbarer 
CD-Player (16 Titel). 1-Bit Dual D, К 
Wandler.2-fach Oversampling 
Kalenı Ri Play. CD-Edit Funk 
tionen 
SX-Z700 2-Wege Bassreflex-Bo- 
xen. RC-TZ800 Infrarot-Fernbe- 
dienung für alle wichtigen Funktio- 
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Z-58 
HiFi-Midi-Kompaktanlage 
(36 cm Breite) 


PX-E80 
Vollautomatischer 
Plattenspieler 


Eingebauter Entzerrer-Vorverstärker. 
Auf Wunsch gegen Aufpreis zu den 
Midi-Anlagen Z-D95 M u. Z-D92 M 
Bei den Mid-Anlagen Z-87M, und 
7-58 im Lieferumfang enthalten 


HIFi-Vision 2/91: „... für eine 
kleine Sensation sorgte der 
AIWA-Plattenspieler. Er spielte 
frisch und dynamisch auf und 
stellte so manche Quelle im Test 
locker in den Schatten.“ 


Verstärkerteil 
mit 2 x 20 Watt Sinus (DIN) 

5-Band Graphic Equalizer. 

Digital Quarz Synthesizer Tuner 
für UKW/MW/LW. 24 Stations- 
speicher (16 UKW + 8 MW/LW). 


Doppelcassettendeck mit 
Schnellkopie und Continuous Play 

DOLBY В. DECK I: Rec/Play. Deck I 
Play. Programmierbarer CD-Player 
(32 Titel), Kanalgetrennte D/A-Wand: 
ler. 2-tach Oversampling Digitalfitter 








2fach Random Play. 4fach Wie- 
derholfunktion. PX-E8O Vollauto- 
matischer Plattenspieler. 
SX-Z59 2-Wege Lautsprecher 30 
Watt. RC-TZ58L Infrarot-Fernbe- 
dienung mit 28 Funktionen. 
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SX-R200 
Surround-Sound 
Lautsprecher 


Maße: 145 x 230 x 160 mm (BxHxT) 4 
Surround-Sound 


2Wege Bassreflex Boxen. 40 Watt. 
(Max. Input). Impedanz: 16 Ohm. 
Gewicht: 1,5 kg 
Lautsprecher 
(Max. Input). Impedanz: 16 Ohm 1 
144 x 122 x 125 mm (BxHxT) 
Gewicht 0,6 kg 
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SX-R150 
Surround-Sound 
Lautsprecher 


BassreflexBoxen. 40 Watt 

Max. Input). Impedanz: 16 Ohm 
Maße: 140 x 190 x 115 mm (BxHxT) 
Gewicht: 1 kg 





SX-R30 


Ваѕѕгећех-Вохеп. 20 Watt. 
Mal 








RK-91 HiFi-Rack RK-M92 HiFi-Rack 

Passend für alle AWA-Midi-Anlagen. Passend für alle AWA Mini-Anlagen 
Die Glastür kann links oder rechts mit 26 cm Breite. Glastür 
angeschlagen werden. Glashaube Farbe: schwarz. 

zur Abdeckung des Plattenspielers Einschubmöglichkeit für 22.CD's 
Komplett mit Rollensatz Maße (BxHxT):31,4 x 82 x 34,3 cm 
Farbe: schwarz. Höhe (mit Rollen): Sockel;(B):42,5 cm 

113,8 cm, Breite: 41,8 cm, (N:40,0 cm 


Tiefe; 40,0 cm. 
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DAT-Recorder 





HD-S100 
Tragbarer DAT-Recorder 


SCMS Serial Copy Management System 


Digitale 
(CD, р 


Analo; 
Tonquelle 








Jonquelle 
T, etc.) 


AIWA 


XD-S1100 


DAT-Recorder der 


Spitzenklasse 











1.Bit/64-fach Oversampling A/D. 
Wandler. 1-Bit/256-fach Oversamp 
ling D/AWandler. Digitalanschluß 

2 x coaxial IN/OUT), 2 x optisch (IN 
OUT). 3-Motore Antrieb. Anti Vibra 


tions Aufbau. SCMS: Internationaler 
Standart für direkte digitale Aufnah- 
me. Wahlschalter an der Frontseite 











DAT 








> DAT 

















Konten | DAT 

















DAT DAT 

















für Optischen/Coaxial und Analog An 
schluß. Wiederholfunktion. Rec/Play, 
Timer Standby Funktion. Auto Rec 
Mute. 30 Titel Speicherung. Sub 
Code Funktionen (A-Time/Start ID; 
Skip ID/End ID/Endsearch). Infrarot- 
Fernbedienung mit 36 Funktionen 
Sampling Frequenz: 48 kHz/44, 1 









kHz/32 kHz (rec/pb) 

Frequenzgang: 2-22.000 Hz 

(+ 0,5 dB) Signal-Rauschabstand: 
90 dB (rec/pb), 96 dB (pb) 
Dynamikbereich: 90 dB (rec/pb), 93 
dB (pb) Klirrfaktor (1 kHz): 0,005% 
(1 kHz, pb) Maße: 466 x 116 x 
367,5 mm (BxHxT). Gewicht: 7,5 kg. 


Eingebauter 1-Bit A/D- und D/A- 
Wandler. 30 mm Standard-Kopftrom- 
mel. Digital INYOUT-Anschluß. SCMS 
= Internationaler Standart für direk- 
te, digitale Aufnahme. Sub Code 
Funktionen (Absolute time/Start ID 
(auto/manuell)/Program number/ 
renumber/AARS). Wahlschalter für 
Mikrofon (OdB/15 dB/30 dB) 
Großes Multifunktions-Display. 
Aufnahmepegel Anzeige. Kabel-Fern- 
bedienung für alle Laufwerkfunk- 
tionen. Betrieb über 220 Volt, 

12 Volt-Adapter und Akku. 

Im Lieferumfang enthalten: Kabel 
Fernbedienung. Akku (PB-25). Lade- 
Netzteil Anschlußkabel und Tasche. 


Sampling Frequenz: 48 kHz/44,1 
kHz/32 kHz (rec/pb) Frequenzgang, 
10.22.000 Hz (+ 1dB) Signal 
Rauschabstand: 90 dB (rec/pb), 
90 dB (pb) Dynamikbereich: 90 dB 
(rec(pb) Klirrfaktor (1 kHz): 0,009% 
(1 kHz, rec/pb) Maße (BxHxT) 
98,1 х 43,5 x 158,6 тт 

Gewicht: 490 g (ohne Akku) 





HiFi-Vision Dez '91: Absolute 
Spitzenklasse. 

Stereo 2/92: Preis/Gegenwert: 
sehr gut 

Stereo Empfehlung: gut 

Audio 1/92: Preis/Leistung: 
überragend/Spitzenklasse, 

4 Ohren. 


8909” 
5300 





XD-S260 
Mini-DAT-Recorder 
(26 cm Breite) 


In Funktion passend zu den АМА 
Min-Anlagen NSX-D9, NSX-D7, NSX 
D5, NSXD6, NSXD55. In Verbin 
dung mit NSX.D9 und NSX-D7 Anla 
gen ist auch die synchrone Aufnah 
me vom CD-Player, die Timer Rec, 
Play-Schaltung sowie die Bedienung 
über die Fernbedienung möglich 





КАЛАА 


DAB-1 


Digitale Schnittstelle 
Wandelt coaxialen Eingang in opti 
schen Ausgang(Lichtleiter) und um 


gekehrt 


Lët. 64-fach Oversampling A/D- 
der, Lët, 256-fach Oversamp- 
ling D/A-Wandler. 3-Motore Lauf 
werk. Anschluß: IN=optisch + coaxi 
al, OUT=optisch. SCMS: Internatio 
naler Standart für direkte, digitale 
Aufnahme. Sub Code Funktionen 
(Absolute time, Start ID (auto, 
manuell), End ID, Program number 
renumber, End-Search). Direkte 
Programmwahl über Fernbedienung 
(10-fach). 30 Titel Programmierung 
Infrarot:Fernbedienung mit 29 Funk 











tionen. Sampling Frequenz: 48 kHz, 
44.1 КН2/32 kHz (rec/pb) Frequenz 
gang: 20-22.000 Hz (+ 0,5 dB) 
Signal-Rauschabstand: 90 dB (rec, 
pb), 93 dB (pb) Dynamikbereich: 90 
dB (ec/pb), 93 dB (pb) Klirrfaktor 

(1 kHz): 0,005% (1 kHz, pb) Maße: 
260 x 105 x 313 mm (BxHxT) 
Gewicht: 7,5 kg, 





Stereo 11/91 
Preis/Gegenwert: sehr gut 
Stereo Empfehlung: Gut. 


CKS-100 
Kfz-Anschluß- und 
Montage-Set 


rder HD-S100 

hend aus: 12-Volt-Adapter, 
wanenhals, Montageplatte und 
Adapter-Cassette 










f. 





















Cassettendecks 








XK-S9000 
DOLBY S 
Cassettendeck 


XK-S7000 
DOLBYS 
Cassettendeck 


OLBY s funktioniert grundsätzlich 
genauso wie seine Rauschkillerver- 
wandten DOLBY B u. DOLBY C: 


Vor der Aufnahme verringert ein Kom- 
pressor die Dynamik der Musik, їп dem 
er die Pegel leiser Signale anhebt. Je 
leiser der Ton, desto kräftiger päppelt 
ihn der Kompressor auf - und hält ihn 
somit über dem Grundrauschen des 
Cassettenbandes, 


3Kopf.Cassettendeck mit eingebau 
tem 18Bit Linear Dual D/AWandler 
und 8fach Oversampling Digitalfilter 
4.Motore Antrieb (Dual-Capstan) 
Doppel-Netzteil. Super-AMTS. BTOR: 
Schaltung für optimale Aufnahme. 
Amorphous Tonköpfe für Aufnahme 
und Wiedergabe, Sendust Lösch 
kopf. Super Bias. Aufnahme Kali 





3-Kopf-Cassettendeck mit eingebau- 
tem 18-Bit Linear Dual D/AWandler 
und 8fach Oversampling, 

18:81 Digitalfiter. Doppel-Netzteil 
Super DX-Tonkopf für Aufnahme, 
Amorphous Tonkopf für Wiedergabe. 
Sendust Löschkopf. 3-Motore An- 
trieb (Dual Capstan). Super-AMTS. 


Im Wiedergabebereich reduziert ein 
Expander die vorher verstärkten Signal- 
pegel entsprechend spiegelbildlich und 
verringert damit logischerweise auch 
das Bandrauschen - die ursprüngli- 


chen Dynamikverhältnisse stimmen 
wieder. Während DOLBY B und DOLBY 
C vor allem höhere Frequenzlagen 
bearbeiten, packt DOLBY S mit insge 
samt fünf Kompandersystemen in ver- 
schiedenen Pegel- und Frequenz- 





brierung (System für Bandempfind 
lichkeit und Vormagnetisieı 
IC-Logic Laufwerksteuerung. С 
DAT-AnschluB. DOLBY S/C/B 
DOLBY HX-Professional. Motorge 
triebenes Cassettenfach mit automa: 
tischer Ladefunktion (Funktion auch 
uber Fernbedienung). Auto Rewind 
Play. Wiederholfunktion. Full Auto 






Motorgetriebenes Cassettenfach und 
automatische Ladefunktion (auch 
über Fernbedienung bedienbar) 
DOLBY S/C/B. DOLBY HX-Profes- 
sional. Super Bias. Aufnahme-Kalı 
brierung. IC-Logic Laufwerksteue- 
rung. Digital Direktanschluß für CD, 
DAT. Full Auto Stop. Wiederholfunk 








bereichen nochmals wirkungsvoll zu. 


Das Ergebnis: zehn Dezibel (dB) we 
niger Bandrauschen bis zur 20 kHz 
Marke. Darüber hinaus bleiben sogar 
die bisher unvermeidbaren Dynamik 
fehler und Rauschfahnen aus. Die Krö- 
nung: DOLBY S-Aufnahmen können pro- 
blemlos mit DOLBY B abgespielt wer 
den, ohne daß. die prinzipbedingten 
Systemfehler den Musikgenuß trüben. 








Stop. Aussteuerungsanzeige mit 
Peak Hold. Automatische Bandsorten- 
erkennung. Lineares Zählwerk. Regel 
barer Mikrofoneingang. Ziffernanzei 
ge blinkt vor Erreichen des Band 
endes. Infrarot-Fernbedienung. 
Holz-Seitenverkleidung. Farbe: Silber, 
HiFi-Vision 1/92: 

‚Absolute Spitzenklasse. 








tion. Aussteuerungsanzeige mit Peak 
Hold. Zählwerk (vor und zurück) 
Infrarot-Fernbedienung. 


HiFiVision 1/92 
Spitzenklasse. Referenz. 


Stereo 2/92: Spitzenklasse, 





AD-F910 
3-Kopf-Cassettendeck 


ITS. DOLBY B/C. Dolby B, 


AD-F810 
3-Kopf-Cassettendeck 


Super-DX Tonköpfe für Aufnahme 
und W »e/Sendu h 


AD-F500 
Cassettendeck 


ers 


ringsten Signal 


nal. Aufnahme-Kalibrie- 
rung. Titelsuchlauf 
tion. Peak Hc 
Stop. Direktar 3 
Wahlschalter. Motorgetrieben 
enfach. Infrarot-Fernbedie- 


Audio 2/92: Preis/Leistung sehr 
gut. 

Stereo 5/92: angehende Spitzen- 
klasse. Preis/Gegenwert: sehr gut 





Aufnahme-Kalibrie- 
erk 


steuerung. Automatisc 
ichlauf. 


April 1992 

Der HiFi-Vision Test Tip ! 
Audio 5/92: 
Preis/Leistung überragend 


Audio 10/91 
Preis/Leistung: überragend 
Stereoplay 7/92 

Klang: Gut, Ausstattung: Gut, 
Aufbau: Gut 








Cassettendecks 





AD-F410 DOLBY B/C. DOLBY HX-Professional. Funktion. Auto Rec Mute. 
ssettendeck AMTS. Bias fine. Titelsuchlauf. IC-Logic Laufwerksteuerung, 
Ca Wiederholfunktion. Automatische Peak Hold Anzeige. Full Auto Stop 
Bandsortenerkennung. Peak Hold DIN-/Cinch-Anschlüsse. 


OPTICAL QUICK REVERSE 











AD-R707 Mit Quick Reverse (0,3 sec.) für Auf- Auto Rec Mute. FL-Display. Elektro 

Auto Reverse- nahme und Wiedergabe. AMTS-für nisches Zähwerk. Automa 

C deck festen Sitz der Cassette. IC-Logic Bandsortenerkennung. Kol 
assettendec Laufwerksteuerung. DOLBY B/C schluß. Infrarot-Fernbedienung. 


DOLBY HX-Professional. Bias fine 
Einstellung. Titelsuchlauf. Blank Skip 








AD-R505 Quick Reverse (0,3 sec.) für Aufnah- IC-Logic Laufwerksteuerung. Bias Bandsortenerkennung, 
Auto Е me und Wied be. DOLBY B/C. fine Einstellung. Titelsuchlauf. Blank KopfhöreranschluB. 
utojReyerse DOLBY HX-Professional. AMTS. Skip. Auto Rec Mute. Automatische  DIN/CinchAnschlüsse 


Cassettendeck 


-WX999 
Doppel- 
Cassettendeck 


AD-WX929 
Doppel-Cassettendeck 


Beide Decks für Aufnahme und 
mit AMTS unc 


be. DOLBY B/C plus HX - Profess 


DOLBY B/C Rau 
DOLBY HX für optimale 


Blank Skip 


Synchro 

k Il). e 

edergabe.Full Aut 
unktion. Titelsuchlauf. Automa 


etisierung und Banden 
t (Deck 1+1). 


Bias fine Regler. Automatische 
Band: 
elektron те Zählwerke. Rec М 
Schaltung. Titelsuchlauf. Continuous 
Play und Continuous Rec und Dual 
reitet für Timerbetrieb 
Infrarot- Fernbedienung für alle 
wichtigen Lauf ksfunktionen. 


Infrarot Fernbedienung. 
Auch bedienbar mit der Fernbedie 


Е 


ndsorten- 
Stop Funktion 
lay. Bedien 
stem- Fernbedienung 


Dr 
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AD-WX616 
Doppel-Cassettendeck 


AD-WX515 
Doppel-Cassettendeck 


aiwa d 


4 





Automatische Bandsorten- 
erkennung. Kopfhöreranschluß 
DIN-/Cinch- Anschlüsse. 





DOLBY B/C und AMTS in beiden 
Laufwerken. Deck |: Play. Deck II: 
Rec/Play. IC-Logic Laufwerksteue 


rung. Titelsuchlauf. Cassettenkopie 
mit Synchronstart. Continuous Play, 
Auto Rewind Play. Auto Rec Mute. 





Pe na 


жй.) 





Bandsortenerkennung. Kopfhöreran 
schluß. DIN-/Cinch-Anschlüsse. 


DOLBY B/C und AMTS in beiden 
Laufwerken. Deck I: Play. Deck II 


Rec/Play. Cassettenschnellkopie 
Continuous Play. Automatische 


SCH 








e e: d 
ie undihre Beglei- ` 
ет fand zuletzt wegen Ser; 
anschließenden” 

~ Ballonfahrertaufe er 


Der 2. Preis тав: sich el 
falls sehen: . 







Der tragbare DAT-Recorder 
HD-S100 hat von 


“beansprucht: е 
So urteilte HIFI-VISION: 


‚Absolute Spitzenklasse! 





Stereo hob besonders das basis Fa 


stungsverhaltnis-mit sehr gut hervor! 
‚Audio urteilte: PreiS/Leistung: 
überragend, Spitzenklasse, 
4 Ohren. 

Wenn das keine Empfehlungen 
Wenn Sie mehr wissen. wollen; fini Ў 
Sie eine ausführlichere Best 
auf Seite 12 diesesKatalpge: 


“di Freunde der CD 
XB; nfalls ` 


























Ree Infrarot-Fernbedienung: 
„Auch über dieses Gerät (auf ZE, 
"sagen die Tester nur Gutes: ` 
Audio urteilt Preis/Leistung: sehr gut, 
Oberklasse, 3 Ohren. . 

Stereoplay hälf den Klang för sehr 
gut, Absolute Spitzenklasse Ill, . 
HiFi-Vision hebt den CD-Player in die 
Oberklasse. Sie sehen, die Teilnah- 
me an unserem Gewinnspiel löhnt sich 
imjedem Fall: Natürlich halten wir noch 
eine Anzahl vorf’Dankeschön-Preisen 





“Lassen Sie sich überraschei 


eet die wir unter den ersten 200: 
"richtigen Einsendungen verlosen... 










Ñaehdern Sie nun die attraktiven Pr 
“se keen mp 
errkünner, 


veer eine 
Anzahl von AIWA-FeiBluft- 


ballons, wie wir Ihn hier 
nebenstehend-abgebil: 
det haben. ‘Finden Si 
alle Ballonabbildurigen 
IA diesem AWA: LG 
und schreiben Sie dierichti- 


© te. Senden Sie dese richtig. 


frankiert bis zum 31. 全 有 "93,an: 


AIWA Deutschland GmbH, 
ا‎ 19,50001 Köln 41. 


ir Ihnenerkl 


ge Anzahl áuf eine РоѕіКаг-" 














Alle kommen. mitmachen-au- 
Ber.den Mitarbeitern von AIWA? ` 
Der Rechtsweg ist ausge: 
schlossensAuschlaggebend ist 
dës Datum des Poststempels. 





CD-Player 


XC-900 CD-Player 


тат DA CONV 


1 Bit Dual D/A-Wandler. 8-fach Over 
sampling. 20 Bit Digitalfilter. Aufnah 
me Kalibrierung. Automatischer 
Spitzenpegel- Suchlauf und - 
‚Abspeicherung 

Random Memory (20 Titel) 





Programmierung (20 Titel). Musik 
Kalender. Eisch Wiederholfunktion. 
Random play. CD-Edit-Funktion 
(3#ach). Index-Suchlauf.Fade IN/ 
OUT. Optischer Digitalausgang. 
Regelbarer Kopfhöreranschluß 


Infrarot-Fernbedienung für 
48 Funktionen. 





XC-750 CD-Player 


1.Bit Dual D/A Wandler 
8fach Oversampling 

20 Bit Digitalfilter, Automatischer 
SpitzenpegelSuchlauf. Aufnahme 
Kalibrierung. Programmierung 
(20 Titel). Musik-Kalender 


Random Play (2-fach). Wiederhol 
funktionen (Titel/CD/Programm/A. 
B/Zufalls-Programm). Optischer 
Digitalausgang. CD-Edit Funktion 
(manuell).Lautstärkenregelung über 
Fernbedienung 


Infrarot-Fernbedienung 

mit 36 Funktionen. Auch bedienbar 
mit der System-Fernbedienung des 
Verstärkers XA-950. 


Lieferbar ab Oktober ‘92 











XC-550 CD-Player 


XC-300 CD-Player 





1-Bit Dual D/AWandler. &fach Optischer Digitalausgang. CD-Edit 


Oversampling. 18-Bit Digitalfilter (manuell). Lautstärkenregelung. 
Programmierbar (20 Titel). Musik- Infrarot-Fernbedienung mit 29 
Kalender. Random Play (2-fach) Funktionen. Auch bedienbar mit der 
Wiederholfunktionen (Titel/CD, Systemfernbedienung des Verstär- 


Programm/Zufalls-Programm) kers XA-950. 








Programmierbar (24 Titel) 1-Bit Dual 
D/A-Wandler. 8-fach Oversampling. 
10er-Tastatur. Musik-Kalender 
Wiederholfunktionen (Titel/CD) 1 
Random Play 

Optischer Digitalausgang. 
Infrarot-Fernbedienung 

mit 27 Funktionen. 


Verstärker 


HiF 


XA-950 
HiFi-Vollverstärker 


2 x 100 Watt Sinus (DIN) (8 Ohm) 
2 x 150 Watt Sinus (DIN) (4 Ohm). 


6 Audio Eingänge (Phono/CD/Tuner/ 
Video oder AUX/Tape 1/Таре 2 oder 


DAT). CD-Direct-Schaltung 
Loudness. Muting 


Aufnahme Wahlschalter. Subsonic 
Filter. MC/MM-Wahlschalter. Bass 
und Höhenregler. Anschluß für 

2 Paar Lautsprecher. Vorverstärker 
und Endstufe auftrennbar. Komplett 


mit umfangreicher Infrarot-Fernbedie- 





nung. Mit dieser Fernbedienung sind 
auch die AIWA-Modelle XT-950 
uner) AD-WX929 / AD-WX828 
ssettendecks),der GE-950 
(Equalizer) und die CD-Player XC-750 
sowie XC-550 zu bedienen 











XA-008 
HiFi-Vollverstärker 


2 x 72 Watt Sinus (DIN, 8 Ohm) 
2 x 105 Watt Sinus (DIN, 4 Ohm). 
6 Audio Eingänge (PHONO/CD/ 


TUNER/TAPEL/TAPE2/AUN). CD-Di 
rekt Eingang. REC OUT Wahlschalter 
Subsonic Filter. Source Direct Schal 


tung. Bass-, Höhen- und Balance 
Regler. Loudness Schaltung 
Anschluß für 2 Paar Lautsprecher. 


< 


ХА-006 
HiFi-Vollverstärker 


XA-003 
HiFi-Vollverstärker 





2 х 56 Watt Sinus (DIN, 8 Ohm). schalter. Bass-, Höhen- und Balance- 
2 x 75 Watt Sinus (DIN, 4 Ohm). Regler. Loudness Schaltung. Muting, 
6 Audio Eingänge (РНОМО/СО, Source Direct Schaltung, 
TUNER/TAPE1/TAPE2/AUN) Anschluß für 2 Paar Lautsprecher. 


CD-Direkt Eingang. REC OUT Wahl 





2x 40 Watt (DIN, 8 Ohm) REC OUT Wahlschalter. 

2 x 52 Watt (DIN, 4 Ohm), 4 Audio Вав, Höhen- und Balance-Regler. 
Eingänge (PHONO/CD/TUNER, Loudness Schaltung 

DAT-AUX). CD-Direkt Eingang Anschluß für 2 Paar Lautsprecher, 


al 


Sé = 











XT-950 UKW/MW/LW. 24 Stationsspeicher 
igi Eingabe der Station. Automatischer 
Digtal Quara odei maneter Sch 








Timerfunktion. Bedienbar über die 


Lieferbar ab Oktober ‘92, 





10er Tastatur. Automatische 


XT-003 Digital Quarz Synthesizer Tuner für über 
Stereo-Tuner UKW/MW/LW. 30 Stationsspeicher und manuelle Sendereinstellung, 
Direkte Empfangsfrequenz Eingabe Preset Scan 





Individuelle Klangregelung mit 





GE-950 
hi п 7 Band Einstellung pro Капа! 
Crane Equalizer BBE Sound System. Multi Sound 
Processor (Jazz, Rock, Pop, Klassik) 


EI? 


15 Band Spectrum Analyzer Bedien 
bar über Fernbedienung des Ver ашал 


stärkers XA-950. 
Lieferbar ab September '92. 


ГЕ 










Tragbare CD-Player 


XP-6 
Tragbarer CD-Player 


1-Bit Dual D/A-Wandler. 8fach Over 
sampling. Optischer Digitalausgang 
DSL-Schaltung. Programmierbar 
(24 Titel). 3-tach Wiederhoifunktion 
(CD/Titel/Programm). 

2-fach Random Play (CD/Programm) 
Batterie-Check Anzeige. Display- 
Beleuchtung bei Netzbetrieb, 
Batterie- oder Netzbetrieb. Komplett 
mit superflacher Infrarot-Fernbe- 
dienung, In-Ohr-Kopfhörer, Netzteil 
und Anschlußkabel zur HiFi-Anlage 


HiFi Test Mai 1992: Klang „sehr 
gut“, Praxis „gut“, Gesamt „gut“. 


XP-7 
Tragbarer CD-Player 


1-Bit Dual D/A Wandler. &fach Over 
sampling. Optischer Digital Ausgang 
DSL-Schaltung. Programmierbar 
(24 Titel). 3fach Wiederholfunktion 
(Titel/CD/Programm). 2fach Ran- 
dom Play (CD/Programm). Batterie 
Check-Anzeige. Display-Beleuchtung 
bei Netzbetrieb. Schnel-Lade Funk- 
tion. Batterie-, Akku- oder Netzbe- 
trieb. Komplett mit superflacher 
Infrarot-Fernbedienung, Kabel- 
fernbedienung, In-Ohr-Kopfhörer, 
Akku, SchnelHLade Netzteil und 
Anschlußkabel zur HiFiAnlage 

Wir empfehlen als Zubehör: 
PB-50 Zusatzakku. 


Audio Juni 1992: Preis/Leistung 
„sehr gut" Oberklasse 3 Ohren. 
stereoplay Mai: Klang „sehr gut", 
Ausstattung „gut - sehr gut“ 
Absolute Spitzenklasse Ill. 

HiFi Vision Juni ‘92: Oberklasse, 


XP-3 
Tragbarer CD-Player 


16Вї Dual D/AWandler. 24асһ 
Oversampling. DSL-Schaltung 
Programmierbar (24 Titel) 

3fache Wiederholfunktion (Titel/CD/ 
Programm). Resume Play. Display- 
Beleuchtung bei Netzbetrieb 
Batterie Check-Anzeige. Batterie 
oder Netzbetrieb. Komplett mit 
In-Ohr-Kopfhörer, Netzteil und 
Anschlußkabel an de НІҒ-Апіаве 
Farbe: Schwarz/titan/blau. 


Titan und blau lieferbar ab November 
1992 





CKS-C1 


Kfz- Anschluß und Montage- Set für 
XP-7 / XP-6. Bestehend aus 
Schwanenhals, Montage- Platte und 
12 Volt- Adapter 








HS-JX3000 
Stereo-Cassetten- 
recorder mit Radio 


Spitzenmodell in gold mit Super- 
Ausstattung und umfangreichem 
Zubehör, DOLBY B/C. BBE. DSL 
Hochwertiger Amorphous HX- 
Tonkopf. 3fach Auto Reverse. 
Stereo-Aufnahme (Auto Reverse) 
Synthesizer Tuner für UKW/ MW. 
20 Stationsspeicher (10 + 10) 
Multi-Time-Display. Schnell аде 
Funktion (10 Min.). PLSS- Sys- 
tem: Private Listening Sound 
System. AWA-Schaltung zur 
Reduzierung der Lautstärke, die 
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HS-JX 810 
Stereo-Cassettenrecorder 
mit Radio 


BBE-Schaltung. DOLBY B. Multi 
Sound-Prozessor (4 programmierte 
Klangvariationen, Flat, Rock, Pop, 
Jazz). PLSS-System. 

Synthesizer Tuner für UKW/MW. 

20 Stationsspeicher. 

Auto Memory. Auto Reverse Lauf- 
werk (3-fach) für Aufnahme und 
Wiedergabe. Amorphous Tonkopf 
LED-Batterie Anzeige (3-fach). 
Schnell-Ladefunktion. Komplett mit In 
Ohr-Kopfhörer, Kabelfernbedienung, 
Stereo-Mikrofon, Akku, Lade-Netzteil 
und Tasche. Farbe: silber. 

Lieferbar ab Oktober 1992. 


nach außen durch die Kopfhörer 
dringt. Komplett mit hochwerti- 
gem In-Ohr-Kopfhörer. Stereo 
Mikrofon. Kabelfernbedienung. 
Akku (PB-S5). SchnellLade- 
Netzteil.Tasche.Batteriefach. 


HiFi-Vision 12/91: 
Angehende Spitzenklasse. 


Audio 5/92: 


„+. der AIWA begeisterte mit 
seinen kräftigen Bässen und 
neutralen Mitten...”. Ausstat- 
tung: überragend. Verarbei- 


tung: überragend. Bedienung: 


HS-J707 


HS-JX707 
Stereo-Cassettenrecorder 
mit Radio 


„Sprechender“ Stereo-Cassetten- 
recorder mit Synthesizer Tuner. 
Voice indication: Eine Synthesizer 
Stimme bestätigt die eingegebenen 
Funktionen (Wiedergabe über Kopf. 
hörer). PLSS-System: Private 








Stereo-Cassettenrecorder 
mit Radio 


Synthesizer Tuner (UKW/MW) 
10 Stationsspeicher (5 + 5). Multi- 
Time-Display. DSL. DOLBY B. 3fach 
Auto Reverse. Stereo-Aufnahme in 
Auto Reverse Funktion. Eingebauter 
Lautsprecher. Schnell-Lade Funktion. 
Komplett mit Stereo-Mikrofon. Bügel 
Kopfhörer. Batteriefach. Akku (PB-3) 
Lade-Netzteil (Akku kann im Gerät 
aufgeladen werden). Tasche 

Farbe: schwarz. 


HiFi Vision 6/92: Oberklasse. 




















Listening Sound System. UKW/MW. 
20 Stationsspeicher (10 + 10). Multi 
Time-Display. BBE. DSL. DOLBY В/ 
C. Hochwertiger Amorphous HX-Ton- 
kopf. 3-fach Auto Reverse. Stereo- 
Aufnahme in Auto Reverse Funktion 
$сһпе!Н айе Funktion. Komplett mit 
Kabelfernbedienung, Stereo-Mikro- 
fon, Akku (PB-S5). Batteriefach. 
Schnel-Lade-Netzteil. Tasche. Bügel 
Kopfhörer, Farbe: schwarz 






















HS-J470 
Stereo-Cassettenrecorder 
mit Radio 


DOLBY B. BaB- und Höhenregler. 
SuperBaß-Schaltung. Auto Reverse 
Synthesizer Tuner, UKW/MW. Auto 
Memory. 10 Stationsspeicher. Multi 
Time-Display. Komplett mit Stereo 
Mikrofon, Bügelkopfhörer und 
Gürtelclip. Farbe: schwarz 


HiFi Vision 6/92: 
Angehende Spitzenklasse. 


Stereoplay 7/92: 
Sehr empfehlenswert. 








HS-J370 
Stereo-Cassettenrecorder 
mit Radio 


DOLBY B. Baß- und Höhenregler 
SuperBaß-Schaltung. Auto Reverse 
UKW/MW. Komplett mit Stereo- 
Mikrofon, Bügelkopfhörer und 
Gürtelclip. Farbe: schwarz 


HS-RX705 
Stereo-Cassettenplayer 
mit Radio 


DSL. DOLBY В. HX-Tonkopf. Auto 
Reverse (3-fach). Bandsorten-Wahl 
schalter. Synthesizer Tuner für 
UKW/MW Multi-Time-Displ 
20 Stationsspeicher (10 UKW, 
10 MW). Kabelfernbedienung für 
Laufwerkfunktionen und Lautstärk 
SchnelHLade Funktion. Komplett mit 
In-Ohr-Kopfhörer, Tasche, Akku 
Batteriefach und Lade-Netzteil 
Farbe: anthrazit 











HS-RX703 
Stereo-Cassettenplayer 
mit Radio 


Synthesizer Tuner für UKW/MW. 
20 Stationsspeicher. Auto Memory 
Multi-Time-Display. DSL-Schaltung, 
DOLBY B. Auto Reverse (2-fach) 
atterie Anzeige (3-fach) 











SchnelkLadefunktion. Komplett mit 
n-Ohr-Kopfhörer, Kabelfernbedie 
nung, Akku, Batteriebox, Lade-Netz 








teil und Tasche. Farbe: Schw: 


HS-RX810 


Stereo-Cassettenplayer 


mit Radio 


Synthesizer Tuner für UKW/MW. 








Multi-Time-Display. Multi-Sound 


HS-RX610 


Stereo-Cassettenplayer 


mit Radio 


а für UK 
20 








MW. 


her. Auto Memory. 





ssor (4 einprogrammierte 
Klangvariationen). DOLBY В. Auto 
Reverse (3fach). PLSS-System 
Batterie-Anzeige(3-fach). Schnell 
Ladefunktion.Komplett mit In-Ohr 
Kopfhörer, Kabelfernbedienung, 
Akku, Schnel-Lade-Netzteil und 
Tasche. Farbe: Schwarz 





аша 


icher. DOLBY В. Auto Reverse 
fach). DSL-Schaltung, 
DualBatterie-Fach (passend für Akku 
oder Batterie). Komplett mit Kabel 
fernbedienung und In-Ohr-Kopfhörer 
Farbe: schwarz/titan/blau 
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HS-T65 
Stereo-Cassettenplayer 
mit Radio 


Synthesizer Tuner für UKW/MW. 
10 Stationsspeicher (5 + 5). Multi 
Time-Display mit Uhr. DOLBY B 
Super-Bass. Bass- und Höhen- 
regler. 2fach Auto Reverse 
Komplett mit Gürtelclip und Bügel- 
Kopfhörer. Farbe: schwarz. 


HS-T55 
Stereo-Cassettenplayer 
mit Radio 


Synthesizer Tuner für UKW/MW. 
10 Stationsspeicher (5 + 5) 
Multi-Time-Display mit Uhr. 
Super-Bass. Bass- und Höhenregler. 
2-fach Auto Reverse. Komplett mit 
Gürtelclip und Bügel-Kopfhörer. 
Farbe: schwarz 
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HS-TX410 
Stereo-Cassettenplayer 
mit Radio 


Synthesizer Tuner für UKW/MW. 
18 Stationsspeicher . Multi- Time- 
Display. Bandsorten Wahlschalter. 
Komplett mit In-Ohr-Kopfhöhrer und 
Gürtelclip. Farbe: Schwarz. 
Lieferbar ab Oktober 1992 





HS-T 33 


Stereo-Cassettenplayer 
mit Radio 


UKW/MW. Stereo/Mono-Schalter 
Super-Bass. Bass- und Höhenregler. 
DOLBY B. Bandsorten-Wahlschalter 
Auto Reverse (3-fach). Komplett mit 
Bügelkopfhörer und Gürtelclip 
Farbe: schwarz 


gë, 
HS-T29 
Stereo-Cassettenplayer 
mit Radio. 


ЗАШТО REVERSED: 


UKW/MW. Stereo/Mono-Schalter. 
Super-Bass. Bass- und Höhenregler. 
Bandsorten-Wahlschalter. Auto 
Reverse (3-fach). Komplett mit 
Bügelkopfhörer und Gürtelclip. 
Farbe: schwarz. 




































HS-PX1000 
Stereo-Cassettenplayer 


Multifunktionsdisplay. Spectrum- 
Analyzer, 3fache Batterie- und 
Lautstärkenanzeige. 4 einpro- 
Immierte Klangvariationen 
LBY B/C. DSL. HX-Tonkopf. 
Titelsuchlauf. Auto-Reverse. PLSS- W 
System. Komplett mit Akku (PB-S5), 
Battriefach, SchnellLadenetzteil (10 ` 
Min.), In-Ohr-Kopfhörer und Tasche 
Ausführung: Echtes Titan-Material 












HS-T20 
Stereo-Cassettenplayer 


Mit eingebautem Radio. UKW/MW. 
Super-Bass. Bandsortenwahl 
schalter. Mit BügeHKopfhörer und 
Gürtelclip. Farbe: schwarz. 


HS-PX910 
Stereo-Cassettenplayer 


Kabelfernbedienung mit eingebautem 
Display. LED-Batterie-Check (3-fach) 
Uhr- und Datum-Anzeige. Multi 
Prozessor. PLSS-System. Auto 
Reverse (3-fach). HX-Tonkopf. Musik: 
suchlauf. Blank Skip. Schnell-Lade 
funktion (10 Min.). Komplett mit In 
Ohr-Kopfhörer (pipe Phone), Batterie- 
Display-Fernbedienung, Akku 








HS-PL707 
Stereo-Cassettenplayer 






OLBY В. DSL. BBE- Schaltung 

). Auto Reverse (2-fach) 
sortenwahlschalter 

nplett mit hochwertigem In-Ohr- 
Kopfhörer (pipe phone), Kabel 
fernbedienung, Batteriebox, Akku, 
Schnelladenetzteil (10 Min.) 

und Tasche. 

Farbe: schwarz 





HS-PL777 
Stereo-Cassettenplayer 


DOLBY B. Hochwertiger HX-Tonkopf. 
DSL-Schaltung. PLSS-System. 
LED-Batterie-Anzeige (3-fach). 

Auto Reverse (3-fach). Schnell аде- 
funktion. Komplett mit In-Ohr-Kopfhö 
rer (pipe phone), Kabelfernbedie- 
nung, Batteriebox, Akku, Lade-Netz 
teil und Tasche. Farbe: schwarz 








Headphone-Stereo 








HS-P705 
Stereo-Cassettenplayer 


DSL. Auto Reverse (3-fach) 
DOLBY B. Hochwertiger HX-Tonkopf 
SchnellLade Funktion. Komplett mit 
In-Ohr-Kopfhörer (pipe phone), Akku, 
Lade-Netzteil und Tasche. 

Farbe: schwarz 


HS-PC202 Il 
Stereo-Cassettenplayer 


DOLBY B/C. Auto Reverse. Komplett 
mit Batteriefach, Kopfhörer und 
Tasche. Farbe: schwarz (Ladenetz- 
teil AC-207 und Akku PB-3 als Zube- 
hör lieferbar). 

Audio 5/92: 

Preis/Leistung überragend. 


HS-PX310 
Stereo-Cassettenplayer 


DOLBY B. Auto Reverse (2-fach). 
DSL-Schaltung. Dual Batteriefach 
Komplett mit In-Ohr-Kopfhörer und 
Tasche. Farbe: schwarz, grän. 



















HS-PX510 
Stereo-Cassettenplayer 


DOLBY B. DSL-Schaltung. Auto 
Reverse (2-fach). SchnellLade- 
funktion. Dual Batteriefach, 
Komplett mit In-Ohr-Kopfhörer, 
Kabelfernbedienung, Akku, Lade 
Netzteil, Tasche. Farbe: schwarz. 





HS-P108 
Stereo-Cassettenplayer 


DOLBY B. DSL. Auto Reverse 
(2-fach). Bandsortenwahlschalter. 
Komplett mit hochwertigem Bügel 
Kopfhörer (PIPE-PHONE-Ausführung) 
und Gürtelclip. 

Farbe: schwarz/gold/titan 





HS-P105 
Stereo-Cassettenplayer 


DOLBY B. Super-Bass-Schaltung 
Auto Reverse (2-fach). Bandsorten- 
wahlschalter. Komplett mit Bügel 
kopfhörer und Gürtelclip 

Farbe: schwarz/titan 





HS-G21 
Stereo-Cassettenplayer 


Bass- und Höhenregler. Super-Bass 
Mit BügelKopfhörer und Gürtelclip. 
Farbe: schwarz/ blau/ titan 








HS-P103 
Stereo-Cassettenplayer 


DSL. Auto Reverse (2-fach). Band 
sortenwahlschalter. Komplett mit 
Bügelkopfhörer und Gürtelclip 
Farbe: schwarz/blau/titan 





HS-PS110 
Stereo-Cassettenplayer 






Auto-Stop-Funktion. Bandsorten- 
Wahlschalter. Komplett mit Bügel- 
kopfhörer und Gürtelclip 

Farbe: schwarz. 








HS-F505A 
Stereo-Cassettenrecorder 


DOLBY B. DSL. Stereo Aufnahmen 
mit IC-Logic. Auto Reverse für Auf 
nahme und Wiedergabe. Elektro- 
nisches Zählwerk. Digitaluhr. Quick 
Charge (10 Min.). Abnehmbarer Mini- 
Lautsprecher. Komplett mit Kabel 
fernbedienung. Stereo-Mikrofon, 
Kopfhörer, Tasche, Lade-Netzteil 
und Akku. Farbe: schwarz. 





HS-F160 
Stereo-Cassettenrecorder 


DOLBY B (play). Super-Bass-Schal- 
tung. Bass- und Höhenregler. 

3-fach Auto Reverse für Wiedergabe. 
Stereo-Aufnahme. Komplett mit 
Stereomikrofon. In-Ohr-Kopfhörer 
und Gürtelclip. Farbe: schwarz. 


Headphone-Stereo 





STEREO RECORDING 
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CR-DO8 
Stereo-Mini-UKW- 
Receiver 


UKW Synthesizer Tuner, LED-Anzei- 
ge. Multi Time Display. Digitaluhr 
Power-Baß-In-Ohr-Kopfhörer. 
Komplett mit Akku und Schnellade- 
netzteil (10 Min.) 

CR-DS20 


Stereo-Mini-Receiver 





UKW/MW. 10 Stationsspeicher 
Automatischer Suchlauf. Super 
Bass- Schaltung. Eingebauter Laut 
sprecher. Mit In-Ohr-Kopfhörer 













CR-DS50 
Stereo-Mini-Receiver 
холо AIWA 
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UKW/MW. Automatischer Sender- 
suchlauf.14 Stationsspeicher 
(7+7). Auto Memory (7 UKW/ 

7 MW). Digital Display mit Uhr. 
Stereo/Mono-Schalter 
Eingebauter Lautsprecher. 
Komplett mit In-Ohr-Kopfhörer 
(pipe phone) und Tasche 
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CR-07 
Stereo-Mini-Receiver 


UKW Tuner. DSL-Dynamic Super 
Loudness. Super slim Design 

ett mit hochwertigem In-Ohr-Kopf- 
r (pipe phone) mit SuperPower 
Bass. Farbe: schwarz. 












CR-S30 
Stereo-Mini-Receiver 


UKW/MW. St 
gebauter L. 
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CR-D5 
Stereo-Mini-Receiver 





UKW/MW Synthesizer Tuner. 
10 Stationsspeicher. Sendersuch 
f. LCD Display. SuperBaß 

Mit In-Ohr-Kopfhörer 

Farbe: schwarz. 











ER BASS 


CR-17 
Stereo-Mini-Receiver 





UKW/MW. Stereo/Mono-Schalter 
Mit In-Ohr-Kopfhörer 








100104108 мн 


TEREO 


Joggy Bag Il 


AWA Freizeittasche mit fünf 
Fächern. Reißverschluß. Verstell 
barer Gürtel mit Schnellverschluß. 
Farbe: sch 
Reißverschlüsse, Aufdruck und 
el in rot 

























Weltempfänger 


WR-D 1000 
Weltempfänger 


WR-A 100 Weltempfänger 


UKW/MW/KW (UKW- Stereo). Einge 
bauter Lautsprecher. LED-Anzeige 


Mit In-Ohr-Kopfhörer und Tasche 


Quarz Synthesizer Tuner. Shuttle Tuning 
UKW/MW/LW/KW (ОКМ Stereo) 

45 Stationsspeicher. Uhr mit Timer. 
‚Alarm und Sleep- Funktion 

Eingebauter Lautsprecher. 

Mit KW-Antenne, Tasche 


Empfangsbereiche: 

UKW: 87,5 MHz - 108 MHz. 
MW: 530 kHz - 1605 kHz. 

KW1: 5900 kHz - 6200 kHz 
KW2: 7050 kHz - 7400 kHz 





In-Ohr-Kopfhörer und Netzteil 


Empfangsbereiche: 
UKW: 87,5 MHz - 108 MHz 
LW: 150 kHz - 519 kHz 
MW: 520 kHz - 1710 kHz 





KW3: 9500 kHz - 9900 kHz 

KW4: 11650 kHz - 12050 kHz 
KW5: 13550 kHz - 13850 kHz 
KW6: 15100 kHz - 15600 kHz 
KW7; 17500 kHz - 18000 kHz 





TP-S101 Cue/Review Funktion: schneller Vor- 
und Rücklauf mit Mithörfunktion 
un... Auto Reverse für Aufnahmen und 
Wiedergabe. Multifunktions-Display 
6 mit Batterie-Check. LCD-Zählwerk 
DOLBY B. DSL-Schaltung. und Uhr und Alarmfunktion 
SLSS: Sound Level Sensor Eingebauter Lautsprecher und 
System (automatische Auf- eingebaute Mikrofon. Komplett mit 
nahme-Pausenschaltung).  Kabelfernbedienung, Akku, Ladenetz 
teil, Stereo-Mikrofon und Tasche. 
Audio 5/92 
Ausstattung, Verarbeitung und 
Bedienung: + überragend* 








Diktiergeräte 













TP-80 Diktierrecorder 
Voice Zoom Recording System 
SLSS: Sound Level Sensor System 
Cue/Review Funktion. Auto Reverse 
Wiedergabe (3-fach). Multifunktions- 
Display mit Batterie-Check. LCD 
Zählwerk und Uhr. Eingebauter Lat 
sprecher und eingebautes Mikrofon 
Komplett mit Mikrofon, Kabel- 
fernbedienung und Tasche. 


TP-37 
Diktierrecorder 





Auto Reverse Aufnahme 
und Wiedergabe. SLSS 
Sound Level Sensor 
em). Fast Play. 
Auto Stop. Cue/Review. 
Mikrofon und Lautspre- 
cher eingebaut 

Farbe: schwarz. 









TP-18 Diktierrecorder 
SLSS: Sound Level Sensor System, 
Elektret- Kondensator- Mikrofon 
iedergabe- Geschwindigkeiten. 
Cue/Review. Zählwerk 








TP-650 
Diktierrecorder 


LED-Batterie-Check (3-fach) 
Zoom Recording System. SLSS 
N (Sound Level Sensor System). Zähl 
werk. Auto Stop. Schneller Vor- und 
Rücklauf. Eingebauter Lautsprecher 
\ _ Bandgeschwindigkeit regelbar. Cue/ 
Review. Komplett mit Mikrofon. 
Batteriebetrieb: 2 x UM-3. 
Maße: 92,6 х 113,4 x 32 mm (BxHxT) 
Lieferbar ab Oktober ‘92. 
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TP-500 
Diktierrecorder 


Eingebauter Lautsprecher. 3 Band 
geschwindigkeiten. Zählwerk. Ein- 
handbedienung (Aufnahme). Auto 
Stop. Schneller Vor- und Rücklauf 
Cue/Review. 

Batteriebetrieb: 2 x UM-3. 

Maße: 92,6 x 113,4 x 34 mm 
(BXHXT) 

Lieferbar ab September '92 


te 


TP-550 
Diktierrecorder 


Voice Zoom Recording System 
SLSS (Sound Level Sensor System) 
Bandgeschwindigkeit einstellbar 
(fach), Eingebauter Lautsprecher 
Auto Stop. Schneller Vor- und Rück 
lauf. Zählwerk. Cue/ Review 
Einhandbedienung für die Aufnahme. 
Eingebautes Mikrofon 
Batteriebetrieb: 2 x UM-3 

Maße: 92,6 x 113,4 x 34 mm (BxHxT) 
Lieferbar ab September 92. 


iergerä 


Dikt 





TS-B50 Mini-Aktiv-Boxen 


‚Aktivboxen passend zu allen 
Headphone-Modellen, tragbaren CD- 
Playern und Mini-Receivern. 2 x 17,5 
Watt (DIN). Lautstärke- und Balance- 
Regler. Super-T-Bass. BBE-Sound. 
Größe (BxHxT): 150x304x242 mm. 
Gewicht: 3 kg (links), 4,5 kg (rechts), 





TS-R30 Mini-Aktiv-Boxen 
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Mit InfrarotFernbedienung. Suter" 
Baß. Netzbetrieb. Zum Anschluß an 
mobile CD-Player und HS-Modelle 
(Lautstärke über FB regelbar). In Ver 
bindung mit den CD-Playern XP-6, 
XP-7 und den Modellen HS-PL 777 
und HSP 705 sind auch die Lauf 
werkfunktionen über die Fernbe: 
dienung regelbar. 





SC-A70 Mini-Aktiv-Boxen 


80 mm Breitbandwandler mit Bass. 
Refiex-System. 2 x З Watt. Super 
Bass Schaltung, 3fach Equalizer 
Auto Power ON/OFF, Lautstärke- 

ег. Netzbetrieb über AC-Adapter 
(AC-621, Zubehör) 

Batteriebetrieb (4 x UM-2) 

Maße: 104x178x117 mm (BxHxT) 
Gewicht: je 545 g. 











SC-PK10 Mini-Aktiv-Box 


mit Tragschlaufe. HS-Modell wird in 
die Box eingelegt. Bedienung/Funk 


tion über die Kabelfernbedienung der 


HS-Modelle. 
Passend für flache HS-Modelle. 


SC-A40 Mini-Aktiv-Box 


LED-Power-Anzeige. 50 mm 
Breitbandwandler. 2 x 400 mWatt 
AutoPower ON/OFF. Batteriebetrieb 
4 x UM3). Maße: 72x100x38 mm 
BxHxT). Gewicht: je 115 g 

(ohne Batterien) 














SC-A50 Mini-Aktiv-Box 


LED-Power-Anzeige. 75 mm 

Breitbandwandler. 2 x 2,5 Watt. 

und Höhenregler. SuperBass- 
chaltung. Auto-Power ON/OFF 

Batterie- (4 x UM-2) und Netzbetrieb 

(АС-621, Zubehör). 

Maße: 93x160x101 mm (BxHxT) 






SC-A30 Mini-Aktiv-Box 


LED-Power-Anzeige. 50 mm 
Breitbandwandler. 2 х 400 mWatt 
Batteriebetrieb (2 x UM-3). 

Maße: 76x99x36 mm (BxHxT). 
Gewicht je Box: 115 g 

(ohne Batterien). 
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CSD-SR6 
Stereo-Radio-Recorder 
mit CD-Player und 
Infrarot-Fernbedienung 
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Cassettendeck 


CSD-EX5 
Stereo-Radio-Recorder 
mit CD-Player und Infra- 
rot-Fernbedienung. 


200 Watt (PMPO). Super-T-Baß. Auto 
Loudness. Quarz Synthesizer Tuner 
für UKW/MW/LW/KW. 30 Stations. 
speicher. Digitaluhr und Timerfunk- 
tion. Doppelcassettendeck mit IC- 
Logic-Steuerung. Deck I: Auto 


Schublade mit herausnehmbarer 


Infrarot-Fernbedienung 





Reverse/Wiedergabe. Deck Il: Auto 
Reverse/Aufnahme/Wiedergabe 
DOLBY B. Digitalzählwerk. Schnell- 
kopie (Deck | >Il). Schnellkopie 
(CD Dech II). Synchronstart 
Continuous Play, Auto Stop 


140 Watt (PMPO). SuperTBass 
UKW/MW/LW. Synthesizer Tuner. 24 
Stationsspeicher. LCD-Display. Uhr 
mit Timerfunktion. Auto Reverse 
Cassettendeck. Auto Stop Funktion. 
Programmierbarer CD-Player 
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Programmierbarer CD-Player 
(20 Titel). CBRS. CD-Edit. Mikro Mix- 
Funktion 

Infrarot-Fernbedienung für alle 
wichtigen Funktionen, Netz- oder 
Batteriebetrieb (10 x UM-1). 









(20 Titel). Synchronschaltung 

(CD »Cassette) Energie-Sparschalt- 
ung. Netz-oder Batteriebetrieb 

(8 x UM-2). Herausnehmbare In- 

frarot-Fernbedienung. 

Farbe: schwarz und titan (Sept. 92). 





CSD-SR3 0 Watt (PMPO). Auto Loudness Doppelcassettendeck mit Schnell- 


Stereo Radio Recon Quarz Synthesizer Tuner für UKW/ kopie und Continuous Play. 
tereo der MW/LW. 24 Stationsspeicher Synchronstart. Auto Stop. Program 
Digitaluhr und Timerfunktion mierbarer CD-Player (20 Titel) 


Schnellkopie (CD + Cassettendeck). 
Netz- oder Batteriebetrieb (8 x UNH). 














CSD-SR1 50 Watt (PMPO). Auto Loudness Stop. Programmierbarer CD-Player 
Data Quarz Synthesizer Tuner für UKW/ — (20 Titel). Synchronstart bei Aufnah- 

Se Radio Recorder MW/LW. 24 Stationsspeicher me (CD > Cassettendeck) 

mit CD-Player Digitaluhr. Cassettenteil mit Auto Netz- und Batteriebetrieb (8 x UM-1) 





CSD-EX 1 120 Watt (PMPO). UKW/MW/LW. (20 Titel). Energie-Sparschaltung. 
Stereo-Radio-Recorder Cassettendeck mit Auto Stop Funkt Netz- oder Batteriebetrieb (8 х UM-2). 
on. Programmierbarer CD-Player Farbe: schwarz und grau 


mit CD-Player 








CS-WD38 
Stereo-Radio-Recorder 


30 Watt (PMPO). Quartz-Synthesizer 
Tuner für UKW/MW/LW. Uhr mit 
Timer. 15 Stationsspeicher. 
Doppelcassettendeck. One touch 


recording. Deck I: Aufnahme/Wiederga. 
be. Deck Il: Wiedergabe. Schnelkopie 
Continuous Play. Auto Stop. 
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CS-WN31 
Stereo-Radio-Recorder 


CA-DW 500 
Carry-Audio-System 
mit CD-Player 

und abnehmbaren 
Lautsprecherboxen 


20 Watt (PMPO). UKW/MW/LW. 
Doppelcassettendeck. Auto Stop. 
Synchronstart. Schnellkopie. 





Continuous play. One touch 
recording. Deck I: Play. 
Deck Il: Rec/Play 





100 Watt (PMPO). Synthesizer Tuner 
für UKW/MW/LW. 24 Stations- 
speicher (8 + 8 + 8). Automatischer 
Suchlauf. 5-Band Graphic Equalizer 
Balance-Regler. Programmierbarer 
CD-Player (20 Titel) mit LCD-Anzeige 


Wiederholfunktion. Doppelcassetten 
deck, Deck I: Aufnahme/Wieder- 
gabe. Deck II: Wiedergabe 
Synchronstart. Cassettenkopie in 
normat- oder doppelter Geschwindig- 
keit. AUXAnschluß. Mikro Mix 


Anschluß für Kopfhörer. 
Abnehmbare 2Wege Boxen. Netz 
oder Batteriebetrieb (8 х UM-1). 
Lieferbar ab Oktober "92. 
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ithesizer Tuner für UKW/MW, 


CA-W7O 
Carry-Audio-System her. Doppel- 
mit abnehmbaren ssettendeck mit Schnellkopie und 
у Stop. Deck I 
Lautsprecherboxen HEET 














CA-W37 te Р = 
Carry-Audio System d 0 ette коре rr 

mit abnehmbaren Ë S 

Lautsprecherboxen 





CA-15 
Carry-Audio-System 
mit abnehmbaren 
Lautsprecherboxen 





HiFi-Car-Audio 


num 


CT-R 8 
Autoradio mit RDS und 
Infrarot-Fernbedienung 


4-Kanal Endstufe mit 4 х 25 Watt 
(DC/Max.). 2 Vorverstärkerausgänge 
zum Anschluß von zusätzlichen 

Endstufen, Key-Off-Standby-Funktion. 


BBE-Soundsystem. Multi-Fader 
Bass, Höhen- und Loudness-Rege- 
lung. Anschlußmöglichkeit für CD 
Wechsler. Übersichtliches Display 
mit Dimmer und 3-fach Color-Um- 
schaltung (orange/grün/rot) 
Anschluß für Motor-Antenne. Digital 
Synthesizer Tuner für UKW/MW/LW 
Stationsspeicher (18 UKW + 6 MW 


+ 6 LW). RDS (Radio Data System) 
Best Memory (automatisches 
Suchen und Abspeichern der stärk 
sten Sender). ATRC (Auto Tuning 
Reception Control). Stereo/Mono- 
Schaltung. UKW-Rauschunterdrük- 
kung. Cassettendeck mit DOLBY В, 
C. Auto Reverse. Titelsuchlauf 
Bi-Azimuth (automatische Tonkopf 





Justierung für optimale Wiedergabe 
Bandsorten-Wahlschalter. Diebstahl 
sicherung durch Codierung und 
Quick-Out-Halterung 


Infrarot-Fernbedienung zur Steu 
erung aller wichtigen Funktionen 





CT-R6 
Autoradio mit RDS und 
Infrarot-Fernbedienung 


4-Kanal Endstufe mit 4 х 25 Watt 
(DC/Max.). 2 Vorverstärkerausg 
zum Anschluß von zusätzlichen 





nge 


Endstufen. Key-Off-Standby-Funktion 
MultiFader. Bass-, Höhen- und 
Loudness-Regelung. Anschlußmög- 


lichkeit für CD-Wechsler, Übersichtli- 


ches Display mit Dimmer und 3fach 
Color-Umschaltung (orange/grün/ 
rot). Anschluß für Motor-Antenne. 
Digital Synthesizer Tuner für UKW/ 
MW/LW. Stationsspeicher (18 UKW 





h 
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+ 6 MW + 6 LW). RDS (Radio Data 
System). Best Memory (automati 
sches Suchen und Abspeichern der 
stärksten Sender). ATRC (Auto 
Tuning Reception Control). Stereo/ 
Mono-Schaltung. Ul sschunter- 
drückung. Cassettendeck mit DOLBY 
B, Auto Reverse. Titelsuchlauf 
Bi-Azimuth (automatische Tonkopf 








justierung für optimale Wiedergabe) 
Bandsorten-Wahlschalter. Diebstahl 
sicherung durch Codierung und 
Quick-Out-Halterung. Infrarot-Fern- 
bedienung zur Steuerung aller 
wichtigen Funktionen 





PLL SYNTHESIZER TUNER / AUTO MEMORY PRESET 


CT-R 4 
Autoradio mit RDS 


Evense CT-R2 
asWw+asWw <> 


CAR CASSETTE RECEVER RDS 


PLL SYNTHESIZER TUNER / AUTO MEMORY PRESET 


CT-R 2 
Autoradio mit RDS 


vers 
(automatische Tonkopfiu 
Watt oder 4 x tt ( emo tes timale Wiedergabe). Diel 
Höhen- und Loudness: en und A hern der stärk herung durch Codierung und 
Tuning 
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HP-X1000 HiFi-Stereo-Kopfhörer HP-X800 HiFi-Stereo-Kopfhörer 


Geschlossenes akustisches System. LC-OFC-Käbel (Class 1). 52 mm 
Doppelmembran- Ausführung. Goldplatinierter DuofitAdapter Schwing: 
spule aus oberflächenvergütetem Aluminium, Ohrmuscheln 

mit Metal-Schutzkappen. Frequenzgang: 5Hz - 30 kHz. Empfindlichkeit 
105 dB/mW. Impedanz: 40 Ohm. Kabellänge: 3 m. Gewicht 250 g 


Geschlossenes akustisches System. LC-OFC-Kabel. 52 mm Doppelmembran 
Goldplatinierter Duo-fit-Adapter. Frequenzgang: 5 Hz - 30 kHz 
Empfindlichkeit: 105 dB/mW. Impedanz: 40 Ohm. Kabellänge: 3 m. 

Gewicht: 240 g 
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k om‏ — — 5 کے 
HP-X500 HiFi-Stereo-Kopfhirer HP-X30 HiFi-Stereo-Kopfhörer‏ 
OFC-Kabel. Geschlossenes akustisches System. 52 mm Doppelmembran. Geschlossenes akustisches System. Ausführung wie HP-X50, aber mit‏ 
Goldplatinierter Anschlußstecker mit 6,3 mm Adapter. Frequenzgang: 40 mm Konus-Membran. Frequenzbereich 5-23.000 Hz. Impedanz 40 Ohm‏ 
5Hz-27kHz. Impedanz: 40 Ohm. Kabellänge: 3 m. Gewicht: 240 g. Gewicht 140 g.‏ 





۶ m FL guter 
НР-А550 HiFi-Stereo-Kopfhörer 2 AR > 
HP-A350 HiFi-Stereo-Kopfhörer aiwa 
Geschlossenes akustisches System. 40 mm Konus-Membran mit Baß- 
Resonator. LC-OFC-Kabel. Alu-Schwingspulen. Duo-fit-Adapter, 24 Karat Wie HP-A550. Ohne Goldauflage. Frequenzbereich 10-20.000 HZ 
s 


vergoldet. Tragekomfort durch Doppelbügel. Frequenzbereich 7-20.000 Hz. Impedanz 40 Ohm. Gewicht 75 g 
Impedanz 40 Ohm. Gewicht 85 g. 
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HP-A250 HiFi-Stereo-Kopfhörer 


Offenes akustisches System 30 mm Konus-Membran. Alu-Schwingspulen 
Duofit-Adapter. Faltbarer Bügel. Frequenzbereich 20-20.000 Hz. Impedanz 
32 Ohm. Gewicht 47 g 





HP-A150 Hil 





Stereo-Kopfhörer 





Offenes akustisches System. Ausführung wie HP-A250, aber ohne faltbaren 
Bügel. Frequenzbereich 20-20.000 Hz. Impedanz 32 Ohm. Gewicht 44 g. 





HP-J6 HiFi-Stereo-In-Ohr-Kopfhörer 


ikalIn-Ohr-Design. OFC-Kabel. Lautstärke-Regler. Frequenzgang: 
hz - 25 kHz. Empfindlichkeit: 105 dB/mW. Impedanz: 16 Ohm. 
Kabellänge: 1,20 m. 


HP-J3 HiFi-Stereo-In-Ohr-Kopfhörer 


VertikalIn-Ohr-Design. OFC-Kabel. Frequenzgang: 8 Hz - 25 kHz. Empfindlich 
105 dB/mW. Impedanz: 16 Ohm. Kabellänge: 1,20 m. Farbe: hellgrün/ 
rz. 








HP-D9 HiFi-Stereo-In-Ohr-Kopfhörer 


50 mm Bass-Resonator, U-Form. Kraftvolle Kobalt-Samarium Magnete. 
LC-OFC-Kabel. Vergoldete Stecker. Duofit-Adapter. Aufbewahrungsbox 
mit Kabelaufroller. Frequenzgang 5-30.000 Hz. Impedanz 16 Ohm 
Gewicht 9 g. 


HP-D8 HiFi-Stereo-In-Ohr-Kopfhörer 





50 mm Bass-Resonator. U-Form. Kraftvolle Kobalt-Samarium Magnete 
LC-OFC Kabel. Vergoldete Stecker. Duo-fitAdapter. Aufbewahrungsbox 
mit Kabelaufroller. Frequenzgang 825.000 Hz. Impedanz 16 Ohm 
Gewicht 9 g 
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HP-V60 HiFi-Stereo-In-Ohr-Kopfhörer 


30 mm Bass-Resonator. Kraftvolle Samarium-Kobalt Magnete 

OFC (Oxygen-Free-Copper) Kabel für bessere Signalleistung, 

3,5 mm Klinkenstecker, 24 Karat vergoldet. Stereo/Mono-Schalter 
am Stecker. Lautstärkeregler im Anschlußkabel integriert. Attraktive 
‚Aufbewahrungsbox mit Kabelaufroller. Übertragungsbereich 
10-25.000 Hz. 





HP-V56 HiFi-Stereo-In-Ohr-Kopfhörer 


30 mm Bass-Resonator. Kraftvolle Samarium-Kobalt Magnete. OFC (Oxygen- 
Free-Copper) Kabel für bessere Signalleistung. 3,5 mm Klinkenstecker, 

24 Karat vergoldet. Box mit Kabelaufroller 

Übertragungsbereich 10.25.000 Hz 


l: 


HP-V21 HiFi-Stereo-In-Ohr-Kopfhörer 


30 mm Bass-Resonator. U-Form. OFC-Kabel. Kraftvolle Samarium-Kobalt 
Magnete. 3 Sets Schaum- stoffpolster. Mono/Stereo-Schalter. Frequenzgang 
15-30.000 Hz. Impedanz 16 Ohm. Gewicht 5 g 





HP-V58 HiFi-Stereo-In-Ohr-Kopfhörer 


30 mm Bass-Resonator, Kraftvolle Samarium-Kobalt Magnete. OFC (Oxygen 
Free-Copper) Kabel für bessere Signalleistung. 3,5 mm Klinkenstecker, 

24 Karat vergoldet. Lautstarkeregler im Anschlußkabel integriert. Attraktive 
Aufbewahrungsbox mit Kabelaufroller. Übertragungsbereich 10-25.000 Hz. 





HP-V27 HiFi-Stereo-In-Ohr-Kopfhörer 


30 mm Bass-Resonator. U-Form. OFC-Kabel. Kraftvolle Samarium-Kobalt 
Magnete. Vergoldeter Stecker. 3 Sets Schaumstoffpolster. 
‚Aufbewahrungsbox mit Kabelaufroller. Frequenzgang 15-30.000 Hz. 
Impedanz 16 Ohm. Gewicht 5 g. 


HP-V14 HiFi-Stereo-In-Ohr-Kopfhörer 
30 mm Bass-Resonator. U-Form. OFC-Kabel. Kraftvolle Samarium-Kobalt 


Magnete. 3 Sets Schaumstoffpolster. Frequenzgang 
15-30.000 Hz. Impedanz 16 Ohm. Gewicht 5 g 





G RH 
CM-S1 Stereo-Mikrofon CM-T7 Stereo-Mikrofon 




















Hochwertiges Stereo-Mikrofon mit Kabel und Ultra kompaktes Stereo-Mikrofon. Einstellbare 
Stativ. Frequenzgang 60-20.000 Hz. Empfindlichkeit. Betrieb über Batterie oder Anschluß 


Empfindlichkeit 75+3db (1kHz). Gewicht 197g. an Aufnahmegerät. Frequenzgang: 100-15.000 Hz 
Empfindlichkeit: - 65 dB/ -55 dB (1kHz), Кабен age 
1.20 m. Kabel (Mikrofon +Batterie-Einheit): 0.30 m. 
Maße (BXHXT) mm: 30x70x13,5. Gewicht: 13 g 
(Mikrofon), 29,5 g (Batterie-Einheit) 





CM-30A Stereo-Mikrofon 


Mikrofone 





Kondensator-Mikrofon. 1-Punkt Stereotechnik mit 2 Wandlersystemen 


Б” i Nierencharakteristik. Übertragungsbereich 50 -17.000 Hz. Klinkenstecker 
a mit Duo-fit-Adapter (3,5/6,3 mm) 
СМ-Е50 Mono-Mikrofon 
Mikrofon speziell für den Karaoke-Einsatz. Echo Effect Schaltung. Ein-/Aus- 
Schalter. Klinkenstecker mit Duo-fitAdapter (3,5/6,3 mm). Frequenzgang: 60 
15.000 Hz. Empfindlichkeit: - 76 dB (IkHz). KabehLänge: 3 m. Gewicht: 
112g 


CM-Z3 Zoom-Mikrofon 


Kondensator-Mikrofon. 1-Punkt Stereotechnik mit 2 Wandlersystemen 
Nierencharakteristik. Übertragungsbereich 50 -17.000 Hz. Klinkenstecker 
mit Duo-fit-Adapter (3,5/6,3 mm). Komplett mit Stativ und Windschutz. 


CM-T6 Mono-Mikrofon 


Ultra kompaktes Mono-Mikrofon. Einstellbare Empfindlichkeit. Betrieb über 
Batterie oder Anschluß an Aufnahmegerät. Frequenzgang: 30-15.000 Hz 
Empfindlichkeit: - 65 dB/ -55 dB (1kHz). KabelLänge: 1.20 m. Kabel 
(Mikrofon +Batterie-Einheit): 0.30 m. Maße (BXHXT) mm: 30х70х13,5 
Gewicht: 9,5 g (Mikrofon), 28,5 g (Batterie-Einheit) 


AC-621 Netzteil RB-202 
220V (6Volt) für Min-Aktivboxen Schnelladegerät für PB-Akkus 
(SC-A70/SC-A50) (PB-1, PB-2, PB-3) 
AC-300 Netzteil PB-4 
(3-Volt) für alle Modelle ohne Akku Akku für Headphone-Stereo-Modelle 
AC-207 Netzteil/Ladegerät PB-3 
(2010 für alle Modelle mit einge Akku für Headphone-Stereo-Modelle 
bautem Akku 

PB-S26 
PB-S5 


Anschraubbare Akkuplatte zur 
Akku für Headphone-Stereo-Modelle Verlängerung der Spielzeit für 
(700er Serie). HS-D100. 


РВ-525 


Zusätzlicher Akku für HD-S100 
Ladegerät für 2 Mikro- oder 2 


Mignon Batterien; gleichzeitig PB-50 Akku für XP-7 
Netzteil für alle 3V- Modelle. 


RB-100 
Netzteil/ Ladegerät 
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Technische Daten 
Verstärker/Casseiver 


HIFI-MINI-ANLAGEN 





Technische Daten 


NSX-D 7 
MX-N 7 


NSX-D 55 

























































Ausgangsleistung (1 kHz, 1% THD) 2 x 60 Watt+2 x 20 Watt | 2 x 55 Watt/ 2 x 40 Watt/6 Ohm 
Klirrfaktor (1 kHz) 0,03%/23 Watt 0,03%/23 ( 30 Watt 

SignalRauschabstand (НЕ-А) В 87 dB 

Maße (B x H x T) 114/323 mm 260/114/323mm 

Gewicht 7,5 kg 7.3kg 3 

Tuner/Casseiver TX-N 9 TNS in RX-N 55 in CX-N 990 
Empfangsbereiche < UKW/MW/LW W/MW/LW UKW/MW/LW UKWWAW 
Empfindlichkeit (26 dB, Mono, 75 Ohm) | Lë 1.3 
Trennscharfe (400 KHZ) 5Û dB 

































































Technische Daten 
Verstärker/Casseiver 















Gleichwellselektion B 
Signa-Rauschabstand (IHF Mono) 78 dB dB 
Maße (B x Hx T) 260/80/312 mm 
Gewicht 1,9 ke 
Tapedeck/Casseiver FX-WN 9 in CX-N 990 
Frequenzgang LH 20-17.000 Hz 50-15.000 
Kei 20-18.000 Hz 16.00 
Metal 20-19.000 Hz 
Gleichlaufschwankungen (WRMS) 012% 02 
Signal-Rauschabstand ( >5 KHZ) 78 dB/Dolbi 60 dB/Dolby B ein 
Maße (B x H x 260/114/3 
Gewicht 3,2kg 
CD-Player DX-N 9 
Frequenzgang Optical OUT 
Dynamikbt Optical OUT 
SignatRauschabstand104 dB 104 dB 
Kanaltrennuni Optical OUT 
Kirrfaktor (1 KHz) 0,005 % 
Maße (B x H x T) 260/80/310 mm 
Gewicht 2.9 kg 
HIFI-Boxen SX-N 9 SCH 990 
Empfindlichkeit (w/Im) 87 dB 87 dB 
Impedanz Ohm 6 Ohm 6 Ohm 
Belastbarkeit 70 Watt 70 Watt 80 Watt 
Mabe (B x H x T) 194/388/235 mm 194/388 0 mm 190/302/220mm 
G 4,5 kg 








‚Ausgangsleistung (1 kHz, 1% THD) 


2 x 30 Watt/ 6 Ohm 











Trennscharfe (400 KHz) 
Gleichweliseleki 
SignalRauschal 





Klirrfaktor (1 kHz 0,5 %/15 Watt 
SignalRauschabstand (НРА) 72 08 

Maße (BxHxT) 260/392/305 mm 

Gewicht 6,5 kg Ч 
Tuner/Casseiver in CX-N 350 M in CX-N 330 
Empfangsbereiche UKW/MW/LW UKW/MW/LW 
Empfindlichkeit (26 dB, Mono, 75 Ohm) | I Ñ 





























Maße (B x H x T) 

Gewicht 

Tapedeck/Casseiver in CX-N 350 M in CX-N 330 

Frequenzgang 出 50-15.000 Hz 5015.000 Hz 
Cro, 50-16.000 Hz 5016.000 Hz 
Gei 

Gleichlaufschwankungen (WRMS) 

Signalitauschabstand | >5 RH 60 dB/Dolby B ein 60 dB/Dolby B ein 

Maße (B x H x T) 

Gwicht 

CD-Player in CX-N 350 M in CX-N 330 

Frequenzgang 420.000 Hz (£ 2 dB) | 20-20.000 Hz ( 2 dB) 

Dynamikbereich 92 dB 90 dB 

SignakRauschabstand 102 dB 90 dB 

Kanaltrennun 85 dB 75 dB 

Kirrfaktor (1 KHz) 0,005 % 0,07% 

Maße (BxHxT) 

‚Gewicht 

HIFI-Boxen SCH 350 SX-N 330 

Empfindlichkeit (w/Im) 87 dB 87 dB | 

Impedanz 6 Ohm 

Belastbarkeit 40 Watt 

Maße (B x H x T) 220/392,5/200 mm 

Gewicht 3,5 Kg 








CD-PLAYER 


Technische Daten 


Oversampling 

D/A-Wandler 

Frequenzgang 
Signa-Rauschabstand ( 1 kHz) 
Dynamikumfang (1 kHz) 
Klirrfaktor (1 kHz) 

Maße (B x H x T) 

Gewicht 


Technische Daten 


Oversamplin 
D/A Wandler” 
Frequenzgang 
SignalRauschabstand ( 1 kHz) 
Dymamıkumfang (1 kHz) 
Klirrfaktor (1 kHz) 

Maße (B x H x T) 

Gewicht 




































0 Hz (+1 dB) 


430/100/298 mm 














HIFI-MIDI-ANLAGEN 


Technische Daten 
Verstärker/Casseiver 


2-0 95 М 
МХ-2 95 М 


92м 
МХ-2 92 М 








87 M 
CX-Z87 M 


Z-58 
CX-Z 58 


Z-900 M 
CX-Z 900 M 





Ausgangsleistung (1 kHz, 1% THD) 


2 x 80 Watt/ 6 Ohm 


2 x 50 Watt/6 Ohm 


2 x 50 Watt/6 Ohm 
0,05% 


28 х 20 Watt/6 Ohm 


2 x 50 Watt/ 6 Ohm 
0,05% 














































































































Kirrfaktor (1 kHz 0,05% 005% 
SignakRauschabstand (IHF-A) 90 dB 85 dB Bé 84 dB 
Maße (8 x H x T) 360/216/324 mm 360/128/332,5 mm 360/359/338 mm 360/360/315 mm 360/359/338 mm 
Gewicht 85 КЕ 5,6 kg 85ка 7,6 kg 6,5 kg 
Tuner/Casseiver TX295 TX-Z 92 in CX-Z 87 M in CX-Z 58 in CX-Z 900 M 
Empfangsbereiche UKW/W UKW/MW/LW Tann UKW/MW/LW 
ichkeit (26 dB, Mono, 75 Ohm) | 1,6 uV 1,6 V 1,6 V 
Schärfe (400 Go 50 dB SR 52 dB 
Gleichwellenselektion 1,5 dB 5 108 
Signa-Rauschabstand (НЕ Mono) 78 dB 78 dB 7d 
Maße (8 x H x T) 360/88/3 
Gewicht 2,4 kg 
Tapedeck/Casseiver FX-WZ 92 in CX-Z 87 M in CX-Z 58 in CX-Z 900 M 
Frequenzgang 四 2015.000 Hz 20-15.000 Hz 50-15.000 Hz 35-15.000 Hz 
Сто 2016.000 Hz 2016.000 Hz 5016.000 Hz 35-16.000 Hz 
Metall 20.17.000 Hz 20.17.00 Hz 5016.000 Hz 35-16.000 Hz 
Gleichlaufschwankungen (WRMS) 0.09 % 0,128 019% 019% 
SignaHRauschabstand ( >5 KHZ) 75 dB/Dolby Сеп 65 dB, Bein 6Û dB/Dolby B ein 
Maße (Bx Hx T) 360/138/309 mm 360/88/313 mm 
Gwicht 3,9 ke 2,6 kg 
CD-Player DX-Z 95 DX-Z 92 DX-Z 87 in CX-Z 58 DX-Z 950 M 
Frequenzgang 2020.000 Hz (+ 1 dB) | 1020.000 Hz ( 1 dB) | 10-20.000 Hz ( 1 dB) | 202000092 20-20.000 Hz 
Dynamikbereich 83 dB 92 dB dB 75 dB 
SienalRauschabstand 92 dB 92 dB 75 dB 95 dB 
Senge 78 dB 85 dB 45 dB 83 dB 
Klirrfaktor (1 KHz) 0,04 0:008 % 02 0,009 % 
Maße (B x H x T) 360/118/304 mm 360/88/313 mm 360/95/315 mm 
Gewicht 2,6 ke 2,6 kg 
Plattenspieler PX-E 80 (Zubehör) PX-E 80 (Zubehör) PX-E 80 PX-E 800 
chlaufschwankungen (WRMS) 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 
natRauschabstan 5 dB (DIN B) 45 dB (DIN B) 45 dB (DIN B) 45 dB (DIN B) 
Frequenzgang 20.20.000 Hz 20.20.000 Hz 20.20.000 Hz 2020 000 Hz 
Maße (B x H x T) 360/96,5/350 mm 360/96,5/350 mm 360/96,5/350тт 360/96/350 тт 
Gewicht Ek 2,6 kg kg 2,6 kg 
Equalizer GE-Z 92 in CX-Z 87 M in CX-Z 58 in CX-Z 950 M 
360/88/306,8 mm 
2,7 kg 
HIFI-Boxen 5Х-7 92 SX-Z87 SX-Z 59 SX-Z 900 
Empfindlichkeit (w/m) 89 dB 89 dB 90 dB 90 dB 
Impedanz 6 Ohm 6 Ohm 6 Ohm 6 Ohm 
Belastbarkeit 70 Watt 65 Watt 30 Watt 60 Watt 
Maße (B x H x T) /230 mm 286/520/200 mm 270/480/175 mm 240/400/170 mm 260/470/200 mm 
Gewicht 5,2 kg 4,2kg 3,1 kg 4,5 kg 
Technische Daten 7-800 
Verstärker/Casseiver CX-Z 800 
tt/ 6 Ohm 2 x 30 Watt 6 Ohm 


‚Ausgangsleistung (1 kHz, 1% THD) 
Kirrtaktor (L KHZ) 


























Signal-Rauschabstand (IHF-A) 72 dB 72 dB 

Maße (B x H x T) 360/380/336 mm 360/380,5/336 mm 

Gewicht 9.1 ke 8.6 ke 

Tuner/Casseiver in CX-Z 800 in CX-Z 700 

Empfangsbereiche UKW/MW/LW UKW/MWAW 

Empfindlichkeit (26 dB, Mono, 75 Ohm) | 1,3 V 1,3 V 

Trennscharfe (400 KHZ) 50 dB 50 dB 

Gi e і dB 1 dB 

Signal-Rauschal 76 dB 76 dB 

Mabe (B x H x T) 

Gewicht 

Tapedeck/Casseiver in CX-Z 800 in CX-Z 700 

Frequenzgang ІН 50-15.000 Hz 50-15.000 Hz 
Ст, 16.000 Hz 50-16.000 Hz 


Metal 
ankungen (WRMS) 








gleichlaufsc 















94 


019% 











SıgnalRauschabstand ( >5 KHZ) B/Dolby B ein 60 dB/Dolby B ein 
Maße BxHxT) 

E in CX-Z 800 in CX-Z 700 
Frequenzgang 20-20.000 Hz 
Dynamikbereich 50 dB 
SignalRauschabstand 30 dB 
Kanaltrennung 75 dB 

Klirrfaktor D KHZ) 007% 

Maße (B x H x T) 

Gewicht 





Plattenspieler 








Gleichlaufschwankung: 


G п (WRMS) 
ignal-Rauschabstanı 











45 dB (DIN B) 




















Frequenzgang 20.000 Hz 
Maße (B x H x T) 360/96/350 mm 360/96/350 mm 
Gewicht 2,6 kg 2,6 kg 
Equalizer in CX-Z 800 in CX-Z 700 
Maße (B x H x T) 

Gewicht 

HIFI-Boxen SX-Z 800 5Х-7 700 
Empfindlichkeit (wm) 89 dB 
Impedanz 

Belastbarkeit 

Maße (B x H x T) mm 


Gewicht 
































CASSETTENDECKS 



































































































































































































Frequenzgang LH 1320.000 Hz -18.000 Hz 
(2008 VI Cro; 1321.000 Hz 9.000 Hz 
Metall 1323.000 Hz 15.20.000 Hz 
Gleichlaufschwankungen (WRMS) 0,025% 0.035% 
SignalRauschabstand 
Dolby С ein, >5 KHz, Metal 80 dB 80 dB 78 dB 
Tonköpfe Rec/PB Super DX Super DX 
Amorphous Amorphous 
РСОСС Spule PC-OCC Spule PC.OCC Spule 
Löschkopf Sendust ee Sendust 
Rauschunferdrückung Dolby 5/В/С Dolby 5/В/С Dolby B/C 
Motoren 1 3 2 
CD/DAT direkt ө (digital) ө (Фа - 
Dolby HXProfessional . D ° 
Bias-ine Einstellung, D D ° 
Reckallbrierung . . ° 
ICLogic Steuerung . . . 
AMTS Super AMTS Super AMTS ° 
IR Fernbedienung . е = 
Maße (BxHxT) 4691/151/415 mm 30/150/415 mm 94,5 mm 430/125/294,5 mm 
Gewicht 14 ke 11.8ke 51kg 
T) incl, seitlicher Holzverkleidung 
Technische Daten AD-R 707 410 
Frequenzgang LH 20-16.000 Hz 20-16.000 Hz 
(2098 М Cro; 20-17.000 Hz 20-18.000 Hz 
Metall 20.18.000 Hz 20.20.00 Hz 
EE 
Gleichlaufschwankungen (WRMS) 0.065% 0,065% 
Sepalfauschebsiena š 
Dolby C ein , >5 KHz, Metall 78 dB 78 dB 78 dB 
Tonköpfe Вес/РВ Permallo male) Permaloy Permallo 
PCOCC Spule РСОСС Spule PC-OCC Spule PCOCC Spule 
Löschkopf Ferrit Ferrit Ferrit Ferrit 
Rauschunterdruckung Dolby B/C Dolby B/C Dolby B/C Dolby B/C 
Motoren 1 x Servo 1 x Servo 1 x DC + 1 x Servo 1 x Servo 
CD/DAT direkt = = = = 
Dolby HX Professional ° . ° . 
Bias-fine Einstellung е е е е 
RecKalbrierung = . - 
IC-Logic-Steuerung ° ° ° ° 
ATS D D D ° 
IRFembedienung g = = 
Maße (BxHxT) 430/133/269 mm 430/133/269 430/133/269 mm 430/133/269 mm 
Gewicht Ze EIS 4,2 ke EIS 
Technische Daten AD-WX 999 
Frequenzgang LH 20-16.000 Hz 20160 
(2008 У Cro. 2017000 Hz 20.17.000 Hz 
Metal 20181000 Hz 2018000 Hz 20.17.00 Hz 
Gieichlaufschwankungen 
Ko Tape 1 0,065% 0,09% 
Tape 2 0,065% 0,09% 
SignarRauschabstand 
Dolby С ein , > KHZ, Metall 78 dB 78 dB 78 dB 78 dB 78 dB 
Tonköpfe Deck!  Rec/PB Permalloy Permalloy Permalloy Permalloy 
Löschkopf Double Gap Ferrit 2. = - 
Deck II Rec/PB ho Permalloy Permalloy Permalloy Permalloy 
0 
Löschkoj п Double бар Ferrit Double Gap Ferrit Ferrit Ferrit 
Rauschunterdrückung Dolby B/C + HXPro Dolby B/C + HXPro Dolby B/C + HXPro Dolby B/C Dolby B/C 
Motoren 2xDC Servo 2 x DC Servo 2 x DC Servo 2 x DC Servo 2 x DC Servo 
Maße (BxHxT) 430/140/313 mm 430/140/317,5 mm _ | 430/140/317,5 mm 430/133/266 mm 131,5/267,5 mm 
Gewicht 5,4 ke 5.3kg 51kg [EIN ke 


























HIFI-VERSTÄRKER 


Technische Daten 


Sinusleistung (1 kHz, 1 % THD 8 Ohm) 
Klirrfaktor (20-20.000 Hz, 8 Ohm) 
Frequenzgang (Tuner, Aux, CD, Tape) 












Geräuschs; 
Phono MM 
Phono MC 
Tuner, Aux, CD, Tape 
e (8 x Hx Î) 


nnungs-Abstand, 
















XA-950 

2 x 100 Watt 
0,05% 

5 Hz-150 kHz 
(+ 0 dB,-3 dB) 
94 dB 

75 dB 
11098 
10,5 kg 


XA-008 


2x 72 Watt 
0,006 % 

AS 00 kHz 
+ 0dB-3 dB) 


94 dB 
75 dB 
108 dB 
430/128/332 mm 
83kg 
















XA-006 

2 x 56 Watt 
0,05 % (40 W) 
5 Hz-100 kHz 
{+0,5 dB,3 dB) 


89 dB 
107 dB 


430/128,5/334 mm 
7,6 ка 





2x 40 Watt 


10 Hz-70 kHz 
(+0,5 dB,-3 dB) 


430/128/332 mm 
6,3 kg 



























HIFI-TUNER 


Technische Daten 


Empfangsbereiche 
UKW Empfindlichkeit Mono 









Stereo 
Frequenzgang 
Gerauschspannungsabstand 

Mono 

Stereo 





Kanaltrennung (WIDE) 
Trennschärfe (NARROW) 
Gleichwellenselektion 
Spiegelfrequenzunterdr 
‚Empfindlichkeit Му 
LW 





Maße (B x H x T) 
Gewicht 





URW/MW/LW 
10,2 dBf 





300 V/m 
Wim 
430/85/317 mm 
kg 


















00 wun 
0 т 
37,5/247 mm 
kg 

















HEADPHONE-STERE > 
































Frequenzgang 








Technische Daten IX 3000 HS g 707 En HS-J 707 

Frequenzgang LH 30-16.000 Hz Hz Онг es a Hz 
Cro, 18.000 Hz Hz 30-16.000 Hz 
Metall 30-20.000 H 3020.000 He 30-18.000 Hz 

Maße (B x H x T) 75,9/107/26,6 mm 75,9/107/26,6 mm 26 mm 86/118/34,5 mm 

Gewicht (ohne Batterien) 240 g 40g 245 8 


Technische Daten 

















































Frequenzgang 


ү, 






4014.000 
40-16.000 Hz 


Ero. 
Metall 
Maße (B x H x T) 
Gewicht (ol en) 
Technische Daten 505A 
quenzgang LH 30-14 0 4.000 Hi 
Сто 3018:000 He 3016.000 30.16.000 Hz 16.000 Hz 
Metall 0 30-20.000 Hz 3018.C 30.18.00 Hz 8.000 Hz 
BxHxT) 107,8/77,6/26 mm 107,8/77,6/26 mm 109,9/78,2/28 mm 109,9/77,6/28 mm 106,5/76,5/23 mm 
Gewicht (ohne Batterien) 205 8 190 8 220 8 1958 


Technische Daten HS-F 160 





Maße (В x Hx T) 


89/119/37 mm 





ht (ohn 





Gen Batterien) 





Technische Daten 
Frequenzgang LH 





HS-T 65 
30-14.000 Hz 





HS-T 55 

30-14.000 
30-16.000 H 
30-18.000 Hz 





HS-T 33 

30 0 Hz 
30-16.000 Hz 
30-18.000 Hz 





HS-T 29 


30-14.000 Hz 
30-16.000 Hz 
30-18.000 Hz 





Maße (В x Hx T) 


92,2/120,7/37,4 mm 


92,2/120,7/37,4 mm 


89,7/116,3/35,7 mm 


89,7/116,3/34,6 тт 





Gewicht (ohne Batterien) 


Frequenzgang D 
rl 
Metall 


240 g 


240 8 


169 g 


166 8 


Technische Daten = -T 20 
3 





| Maße (B x Hx T) 





hne Batterien) 






Technische Daten 
Frequenzgang LH 
С 





Metall 


HS-PX 911 
30-16.000 Hz 





HS-PL 777 





HS-PL 707 






30-18.000 H 
30-20.000 Hz 





Maße (BxHxT) 


8/77,6/26 mm 





107,4/77/23,3 mm 


107,9/77,7/21,3 mm 





Gewicht (ohne Batt 
Technische Daten 


Frequenzgang L 








Metall 


455 
HS-PC 202 Il 


30.14.000 Hz 
30-16.000 Hz 
18 

















1808 





Maße (B x H x T) 


2/25,4 mm 





(ohne Batterien) 



































HEADPHONE-STEREO 




















Technische Daten HS-PX 310 HS-P 108 HS-P 105 HS-P 103 
Frequenzgang 30-14.000 Hz 30-14.000 Hz 30-14.000 Hz 30-14.000 Hz 
H, 30-16.000 Hz 30-16.000 Hz 30-16.000 Hz 30-16.000 Hz 
Metall 30-18.000 Hz 30-18.000 Hz 30-18.000 Hz 30-18.000 Hz 
Maße BxHxT) 107,5/79/24 mm 117,6/89,2/29,8 mm 117,6/89,2/30,2 mm 117,6/89,2/30,2 mm 
Gewicht (ohne Batterien) 182 g 180 g 160 g 160 g 
Technische Daten HS-G 21 HS-PS 110 
Frequenzgang 301 14 000 Hz 30-14.000 Hz 
30-16.000 Hz 
30-18.000 Hz 
Maße (B x H x T) 92,3/117,4/35,8 mm 
Gewicht (ohne Batterien) 140g 170g 


























CAR AUDIO 


Technische Daten CT-R8 CT-R6 CT-R 4 CT-R2 


Empfindlichkeit 12,7 dBf 12,7 dBf 12,7 dBf 12,7 dBf 
(1,2 1/75 Ohm) (1,2 uV/75 Ohm) (1,2 uV/75 Ohm) (1,2 775 Ohm) 








Rauschabstand 63 dB 63 dB dB 63 dB 








Frequenzgani 
(Metall, = 3 dB) 40-20.000 Hz 4018.000 Hz 4016.000 Hz 40-14.000 Hz 








Leistung (DC/Max) 4x25W 4X25 W 2x25W/plus 2x8W 2x25W/ oder 4 x7 W 








Rauschabstand D ein DolbyB ein Dolby B ein 54 dB 
Metall, über 5 kHz 76 64 dB 64 dB (Normalband) 











Gleichlauf 0,1% 0,1% 





Maße BxHxT) 182/53/152 mm 3/152 mm 182/53/152 mm 








Gewicht 20kg 1,7 kg 























CARRY AUDIO 


Technische Daten 


Ausgangsleistung 
(PMPO) 





CA-W 37 








100 W 30 W 30 W 60 W 





Stromversorgung 


3 x UM 1 6xUM1 6xUM1 6xUM1 8x UM 2 
Batt. Netzteil у 3 


EM 12V 








5/200 mm | 630/207/167 mm 00/150 mm | 460/148/202 mm mm 





8 

1 

Maße (B x H x T) 6 
Gewicht (ohne Batterie) 7 





4,3kg 3,2kg 4,2kg 








abnehmbare 
Lautsprecher . D ° ° 





Empfangsbereiche 
Tuner UKW/MW/LW UKW/MW/LW/KW | UKW/MW/LW UKW/MW/LW UKW/MW/LW UKWAWAW 





Doppelcassettendeck D D D 





CD-Player ә ° е 





IR Fernbedienung . 





Equalizier 
Technische Daten 


‚Ausgangsleistung 
(PMPO) 200 w so w 50W 30W 20W 


5Band 5Band 
CSD-SR 3 CS-WD 38 CS-WN 31 








Stromversorgung 10x UM 1 8xUM1 8xUM1 6xUM1 6xUM1 





Batt. Netzteil 15V 12V 12V 9۷ EN 
Maße (B x H x T) 692/219/285 mm | 642/229/: 528/145/135 mm | 528/145/135 тт 











Gewicht (ohne Batterie) 7,7 ke 5kg 3,5 kg 2,8kg 





abnehmbare 
Lautsprecher 





Empfangsbereiche 


Tuner UKW/MW/LW UKW/MW/LW/KW | UKW/MW/LW UKW/MW/LW 








Doppelcassettendeck . . . D 





(CD-Player е е D е 





IR Fernbedienung D 





Equalizier 





























SERVICESTELLEN IN DEUTSCHLAND 


п Bad Homburg п Cosweg (Dresden) m Frankfurt / Oder т Hürth (Service Zentrale) B Leipzig m Mühlheim / Ruhr m Rostock 
E Berlin / West m Ditzingen m Freiburg W Karlsruhe E Mainz т Mörfelden 18 Schwerin 
m Berlin / Ost m Dortmund m Hannover m Kassel W Münster ` Mm Neubrandenburg 

m Bremen E FinsterWalde m Hamburg m Kerpen m München m Nürnberg 


DOLBY” ist eingetragenes Warenzeichen der DOLBY-Laboratories Inc. 
dbx ist eingetragenes Warenzeichen der dbx-Company 
HX-Professional wurde von BANG & OLUFSEN entwickelt. 
Änderungen in Design, technische Daten und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler 
AIWA Deutschland GmbH, Scheidtweilerstraße, 19 5000 Köln 41 


Vertrieb für Österreich: 
Robert Bosch AG, Hüttenbrennergasse 5, A-1030 Wien 


Ihr AIWA Fachhändler 





